一、紫外线消毒原理
    紫外线是一种肉眼无法看见的光线，根据波长的不同可细分UV-A（315~400nm）UV-B（280~315nm）UV-C（200~280nm）。UV-C最易被DNA（核糖核酸）吸收，紫外线消毒系统就是使用UV-C。
紫外线杀菌设备集光学、微生物学、机械、化学、电子、流体力学等综合学科于一体。采用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的紫外C光发生装置产生的强紫外C光照射流水。当水中的细菌、病毒、藻类生物等受到一定剂量的紫外C光（波光253.7nm）照射后，其细胞的DNA、RNA结构被破坏，细胞再生无法进行，从而达到水的消毒和净化的目的。
波长185nm谱线在空气中产生臭氧，而臭氧可起到杀菌、除味的效果。185nm的谱线还可以分解水中的有机物分子，产生氢基自由基并最终将水中的有机物分子氧化为二氧化碳，达到却除TOC的目的。
 紫外线消毒不产生任何二次污染物，属于国际上最新一代的消毒技术，它以其高效率、广谱性、低成本、长寿命、大水量、无污染等其他消毒手段无法比拟的优点，目前已在西方发达国家逐渐成为一种主流消毒手段 。
二、应用范围
     广泛应用在各种水体（自来水)主要应用领域：
　　净水消毒：自来水，二次供水、直饮水
三、紫外线杀菌特点
1、广普杀菌，几乎对所有的微生物、细菌、病毒和澡类生物都起作用。且对隐包子虫 cryptosporidium，贾第鞭毛虫giardia等对人类危害极大，而氯气以至臭氧无法或不能有效杀灭的寄生虫类都能有效杀灭
2、杀菌快，灭菌率高，一般的微生物和细菌在几秒钟内就可以杀死
3、环保安全，无二次污染，纯物理杀菌，不产生其它任何素副作用 
4、运行维护费用低
5、连续大流量消毒
6、结构紧凑，占地面积小
7、安装快速、简单，容易保养维护
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