产品名称：300X缓闭止回阀

产品型号：300X-16  DN350

压力：10压力、16压力、25压力

口径：DN50－DN450

质量保证：ISO9000           结构长度：Q/BYL-2002          试验标准：GB/T13927       API1598

设计：Q/YYF-2000            法兰标准：GB/T17241.6      GB/T9113

介质：水及物理、化学性质类似于水的介质

工作温度：80度

主要材质：灰铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢

包装：木箱包装、也可按客户要求包装

售后服务：如遇到问题，及时处理：15858043143

产品概述

300X缓闭式止回阀是安装在高层建筑给水系统以及其他给水系统的水泵出口处、防止介止倒流、水锤水击现象的智能型阀门。该阀兼具电动阀、逆止阀和水锤消除器三种功能，可能效地提高供水系统的安全可靠性。并将缓开、速闭、缓闭消除水锤的技术原理一体化，防止开泵水锤和停泵水锤的产生。只需操作水泵机电启闭按扭，阀门即可按照水泵操作规程自动实现启闭，流量大、压力损失小。适用于600口径以下的管道。

工作原理

当阀门从进口端给水时，水通过微型过滤器、针阀、单向阀进入主阀控制室，再经过球阀排水至下游。因为针阀开度小于球阀开度，即主阀控制室的排水速度大于进水速度，因此控制室压力降低，作用于主阀盘下端的进口压力打开主阀向下游供水。

当管道停止供水时，若下游水开始回流，一部分回流水经球阀进入主控制室，由于单向阀作用，回流水不能从主控制室流出，引起主控制室逐渐升压，缓缓关闭主阀。

主要生产品：遥控浮球阀、减压阀、缓闭止回、流量控制阀、泄压阀、电动控制阀、水泵控制阀、压差旁通平衡阀、紧急关闭阀、限流止回阀等。

欢迎来永嘉县艺丰阀门选购，热线：       15858043143        QQ：609534268

