100X遥控浮球阀

产品名称：100X遥控浮球阀

产品型号：100X-16  DN80

压力：10压力、16压力、25压力

口径：DN50－DN450

质量保证：ISO9000           结构长度：Q/BYL-2002          试验标准：GB/T13927       API1598

设计：Q/YYF-2000            法兰标准：GB/T17241.6      GB/T9113

介质：水及物理、化学性质类似于水的介质

工作温度：80度

主要材质：灰铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢

产品概述：

100X隔膜式遥控浮球阀是兼具多种功能的水力操作式阀门。主要安装于水池或高架水塔的进水口处，当水位达到设定的高度时，主阀由浮球控制关闭进水口停止供水；当水位下降后，主阀由浮球开关控制打开进水口向水池注水，实现自动补水。液位控制精确，不受水压干扰；100X隔膜式遥控浮球阀可随水池的高度及使用空间任意位置安装、维护、调试、检查方便、密封可靠，使用寿命长。隔膜式阀门性能可靠、强度高、动作灵活适用于450mm口径以下的管道。DN50mm口径以上的建议使用活塞式。

主要生产品：遥控浮球阀、减压阀、缓闭止回、流量控制阀、泄压阀、电动控制阀、水泵控制阀、压差旁通平衡阀、紧急关闭阀、限流止回阀等。

