曝气软管的特点与优势

曝气软管是以化纤增强改良塑料为材料的软性管状曝气器,软管周径表面都有气孔,孔呈狭长的细缝,宽度在一定范围内可变,在水中产生中、微气泡,气泡上升速度慢,布气均匀,氧利用率高.软管在曝气时鼓胀,而在不曝气时受静水压力作用被压扁,在一定程度上避免了污泥倒灌.该设备的主要优点在于氧利用率高、阻力损失小、防堵塞、安装简便、价格较低.曝气软管的动力效率为1.56~11.4 kgO2/kw?h.曝气软管在长时间连续运行时软管表面会附着生长生物膜,造成鼓风系统压力增大.另外,曝气软管长度一般不超过15米,否则会造成软管头尾两端曝气量不均.

曝气软管构造及规格

　　1、材质

　　曝气软管由加强聚氯乙烯和橡胶合成,内衬化学纤维网线,耐酸、耐碱、耐腐蚀、无色、无味、不出油,克服了高压强度.

　　2、软管曝气时内壁直径为62.5mm、65 mm、80mm.

　　

绿烨环保曝气软管性能特点及优势

　　1软管壁厚只有2mm,气道短而直,气压损小,软管内外表面光洁度高,不附着生物膜;圆形管线不宜沉积污物.

　　2软管在曝气时鼓胀,不曝气时被压扁,压扁时可变孔呈封闭状态,因此停止曝气的时间无论长短,均不会堵塞.在间歇运行时能有效防止污水倒灌.

　　3曝气软管兼有输气功能,节省了输气管线,安装简单,安装费用低,无漏气隐患,且气源无特殊要求,不需空气过滤设备.

　　4软管气孔密度大,布气均匀,服务面积大,无死角.

　　5耐酸、耐碱、耐腐蚀,不老化,抗撕裂,使用寿命长.

　　6氧利用率高,售价较其它曝气器低,性能价格比高.

　　7可以卷包装,体积小,包装运输费用低.

8克服了其它曝气器稳定性差的缺陷,无后顾之忧.

9组装方便,安装平整度要求低,在池底输气管与曝气管合二为一,不需附加管道设备,价格较其它微孔曝气器低;

10 软管周径表面都有气孔,都能曝气,在水中产生中、微气泡,气泡上升速度慢、布气均匀、氧利用率高;
　　

曝气软管安装规程

　　1 软管不得拖拉,空气管路必须吹扫干净,软管安装完毕,严禁电焊,以免烫破软管.

　　2 在接触氧化池中,下层填料框架应用水平仪进行调平,误差不超过±10mm, 每隔500mm用特种固定绳,将软管绑扎在下层填料框架之下.

　　3 单头进气时,必须先固定好软管尾部,再将软管头部超长部分减去!软管尾部留有缚扎绳,将软管缚扎在池壁上的角钢预埋件上.软管必须拉直,不扭转.

　　4 卡箍必须全部卡入曝气软管接头的凹槽内,均匀拧紧螺帽.安装完毕放清水淹过软管100mm,开通罗茨风机,检查漏气和曝气效果.

警示: 不按曝气软管设计规程和安装规程,将影响曝气效果。

