污泥板框压滤机和履带式压滤机配合养殖废水处理设备处理养殖废水

养殖废水主要污染物质是大量的动物粪便尿液，基本上都是都是一些大分子有机污染物质，针对含有有机污染物质的废水采用生物处理工艺进行处理，养殖废水处理是养殖废水处理设备，整个处理系统在完成所有的处理过程的同时会产生大量的剩余污泥需要外运单独处理，对于剩余污泥在外运处理之前是要对其进行压缩处理的，需要用压滤机对污泥进行脱水压缩处理。

压滤机常用的两种形式为板框压滤机和带式压滤机，压滤机的基本的处理功能是通过挤压降低污泥内的水分，减小养殖废水处理设备内产生的剩余污泥的体积，使剩余污泥中的水分降到最低，便于运输和后期的再处理，养殖废水中含有大量的动物粪便在前段的与处理阶段需要利用固液分离机以及沉淀沉砂池中产生的泥沙类污泥也需要通过带式压滤机的挤压处理。

绿烨环保生产的带式压滤机，整个设备的主体采用碳钢或者是不锈钢材料，整个设备的型号会根据客户现场项目的需求进行相应的提供，同时对于厂区产生养殖废水我们会根据水量和污染指数以及要求的废水排放标准设计对应的养殖废水处理设备和对应型号的压滤机。

板框厢式压滤机是一种由滤框组成的滤室，在压力作用下，利用过滤介质把固体与液体分开的设备。它采用增强聚丙烯滤板、滤框采用专利技术模压而成，强度高，重量轻，耐腐蚀，耐酸碱，无毒无味，其设计合理，结构简单，性能可靠，使用方便，维修容易，可适用于化工、石油、冶金、制药，食品及环保等行业的固液分离工序。用途广泛，适应性强。

板框式压滤机的优点是：结构较简单，操作容易，运行稳定，保养方便;过滤面积选择范围灵活，占地少;对物料适应性强，适用于各种中小型污泥脱水处理的场合。

