                        钾长石烘干机

钾长石、钠长石、萤石等物料在磨矿、分选时都需要水，但是在出售时水分过高影响其售价，而且在使用时必须是干粉才能发挥最大的功效。因此，钾长石、钠长石、萤石粉等都需要进行干燥，我公司针对钾长石矿粉精度要求高，白度高，不能有含铁氧化物，特研制出专门用于烘干钾长石粉的料气分离烘干机。
烘干机工作原理:
烘干机主机是由三个不同直径的同心圆筒体彼此相嵌组合而成，做为烘干机的主体。其中外筒由电机通过减速机带动齿轮传动而转动，使物料在中筒中不断翻炒，内筒进烘干的热气，由燃烧炉（沸腾炉）提供热源，筒体的入料进入中筒体。内筒和外筒在出料端通过6-8个出风管连接支撑。热风由内筒进入，通过外筒排出。热量通过内筒和外筒同时传递热量给中筒。卸料端自动下料装置。进料端设有防尘罩及低温烟气通过管道与除尘器相联。在中筒体内部四周有大量的扬料板，湿物料通过螺旋导向板迅速推向螺旋扬料板，随着筒体的旋转，设在筒内的螺旋式扬料板臻使物料被举升的同时，不断的翻滚、抛散并向出料端作纵向运动。与此同时从热风炉来的热气流，进入内筒。由于内筒和外筒是不锈钢制作，耐热性能好，传热性能优，比被烘干的物料导热快，筒体的钢板、扬料板首先受热，然后又把热量以传导和辐射的方式传给物料，物料受热后温度升高，当温度升高到水份蒸发的温度时，水蒸汽从物料中分离出来，随烟尘经除尘器后排入大气中，从而达到物料烘干的目的。由内筒出来的热风通过连接风管进入外筒，余热被进一步传递给中筒，保证热量利用最大化，同时对中筒起保温作用。由于烘干的热气与物料在两个不同的筒体中进行，这样不但保证了物料的烘干，而且物料不会污染

主要特点：

1. 料气分离，保证物料不被污染。

2. 内筒和外筒同时传递热量给中筒，热能利用最大化，热效应高。

3. 出料和出气分别置于出料和进料两端，便于工艺布置。
4. 中筒和内筒采用不锈钢制作，传递性能好。

5. 齿轮和托轮复合传动，设备性能稳定。
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