蜂窝斜管填料在使用中可能出现哪些问题

斜管填料主要用于给排水工程中进水口除砂，工业和生活用水沉淀，污水沉淀，隔油及尾矿浓缩处理，也可用于旧池改造。蜂窝填料有斜管和直管两种形式。斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点，均能取得良好的经济效益。蜂窝斜管的应用，能够大大的减少了污水脱水后的处理工作量。
绿烨环保蜂窝斜管填料在使用过程中可能出现的几种问题：

(1)腐蚀：循环水对换热设备的腐蚀，主要是电化腐蚀，产生的原因有设备制造缺陷、水中充足的氧气、水中腐蚀性离子以及微生物分泌的黏液所生成的污垢等因素，腐蚀的后果十分严重，不加控制极短的时间即使换热器、输水管路设备报废。

(2)微生物粘泥：因为循环水中溶有充足的氧气、合适的温度及富养条件，很适合微生物的生长繁殖，如不及时控制将迅速导致水质恶化、发臭、变黑，冷却塔大量黏垢沉积甚至堵塞，冷却散热效果大幅下降，设备腐蚀加剧。因此循环水处理必须控制微生物的繁殖。

(3)水垢：由于循环水在冷却过程中不断地蒸发，使水中含盐浓度不断增高，超过某些盐类的溶解度而沉淀。常见的有碳酸钙、磷酸钙、硅酸镁等垢。水垢的质地比较致密，蜂窝斜管大大的降低了传热效率，0.6毫米的垢厚就使传热系数降低了20%。

(4)污垢：污垢主要由水中的有机物、微生物菌落和分泌物、泥沙、粉尘等构成，污垢的质地松软，不仅降低传热效率而且还引起垢下腐蚀，缩短设备使用寿命短设备使用寿命。

