微孔曝气器与环保填料在同一污水处理池的共同作用
微孔曝气器材的开展过程中，曾有一段时期对曝气器的氧使用率、动力功率等目标非常重视。这些目标确实能在必定程度上反映出曝气器材的功能，对任何一种曝气器充氧性能等目标的测验，都是在不装填料的清水池中进行空白实验时测定的，而实际应用时所面临的则是一个充溢填料的处置单元。在参比目标发作改变时，这些生产厂家提供给咱们的数据能否还有很大的含义呢。

    微孔曝气器有着较为客观的发展前景，对于曝气器的主要用途我们来做一个简单的认识。污水处理保护环境越来越受到重视。采用技术性能可靠的曝气器设备，是确保污水处理装置长期稳定运行的首要条件。由于鼓风曝气动力效率高，立体布气性能好，目前应用较为普遍。鼓风曝气动力效率高，立体布气性能好，目前应用较为普遍。鼓风曝气的终端关键设备是曝气器，因此可以说曝气器的技术发展状况就代表了鼓风曝气的技术水平。

    微孔曝气器产品市场中，竞争很激烈，产品质量参差不齐。在曝气的使用过程中最大的问题就是维修和改造。尤其是越大型的污水处理厂维修与改造的成本越高。因此如何提高产品的性能，减少维修一直是我们努力的目标。从目前在各产品的应用情况来看使用寿命长，是我们产品最突出的特点，也是很大的一个优势。绿烨环保产品相对同类产品来说使用寿命更长的主要原因是我们在产品重要材料橡胶的选择上下了很大功夫。

    实际应用中，如果在安装有环保填料的生活处理池中，环保填料会对气泡有一种切割的作用，会影响不同的曝气器的最终效果。在装有填料的生物处置池中，管式曝气器的充氧功率等目标常常会发作较大的改变。普通选用微气泡曝气方法的设备主要是思考，当气泡直径较小时，氧的传递功率及使用功率会进步，但其所带来的一个问题就是在曝气时所发作的气泡都是微气泡，对水体搅动缺乏，然后不利于填料外表生物膜的更新。并且微气泡在上升的过程中与填料发作磕碰时常常体现出非但不会破碎，反而倾向于聚合的表象，然后降低了氧的使用功率。选用大气泡和中气泡进行描绘的曝气设备，空白实验中在氧的使用率方面常常体现不及微气泡设备，但这种曝气设备所发作的气泡由于泡径普通都比拟大，常常会形成对水体的剧烈搅动，由于气泡的外表张力较小，这使得气泡上升过程中在与填料的枝条相磕碰时会不断地被切开破碎，因而在富含填料的构筑物中，这种曝气设备的氧使用功率常常出现相对进步的趋势。
