可变孔曝气软管的性能优势 怎样选择曝气软管
生活中的很多污水处理行业的发展与曝气设备都是离不开的，有时候一些不起眼的因素都可能导致很大的差距，比如对于曝气器设备的选择，不同的型号,不同的类型可能对于水体处理不同，经济成本等也不同。今天我们就来了解一下“对于选择怎样曝气软管，曝气软管有些什么性能优势”。

可变孔曝气软管是水处理行业引进技术成功的新型增氧曝气器。薄壁、直通道极大的降落了曝气阻力丧失；可变孔及狭缝主动关闭，完整解决了曝气器的梗塞总题；软管线状曝气，使布气更均匀，并组成竖向环流，搅拌同化更均匀；气泡小，氧利用率和动力效率高。

绿烨环保曝气软管性能优势：

1 曝气软管兼有输气功效，节约了输气管线，整体安装造价低。

2 可以卷曲包装，体积小，运输用度低。

3 安装简略，安装用度低，无漏气隐患。

4 软管在曝气时鼓胀，不曝气时被压扁，可变微孔呈关闭状态，是以遏制曝气的时刻不论是非，皆不会梗塞。

5 耐酸、碱侵蚀，不老化，不撕裂，操作寿命长。

6 软管壁厚只有2mm，气道丧失小，软管内、外表面光洁度高，不附着生物膜。

7 氧利用率高，售价较其它曝气器低，性能价格比高。

8 气源无不凡请求，不需空气过滤设备。

9 软管气孔密度大，布气均匀，处事面积大，无死角。

10 克服了其它曝气器不变性差的毛病舛误孔曝气，怎样去选择可变孔曝气软管无后顾之忧。

可变孔形状及布局

曝气软管可变孔为狭缝状，不曝气时，长度为2mm，狭缝纵向间距为8mm，横向间距为62.5mm，狭缝布局为星状。 

曝气软管曝气时内壁直径为62.5mm，气孔数量3600个/m，耐压强度2kg/cm2，曝气量0-15m3/h.m 

