机械格栅除污机与人工格栅各有怎样去选择呢

机械格栅和人工格栅最大的区别就是清污的方式不同，这里就介绍一下这两者的区别与怎样去选择格栅。

机械格栅设备使用电力传动。在水处理方便尤为常见。对于不同的水处理要求不同，格栅条之间的间距就看需求的不同。间隙的大小不同区别可以分为精格栅与细格栅。而一般在水处理工艺之前，都会使用格栅前行清理水中的固体悬浮物质，以便后续水处理的进行。

针对不同的原废水的水质，选择不同的格栅栅条的间距。如果在选择上需要达到过水量而间距过小达到得过大程度，可以选择多重拦截，实行先粗后细进行设置。例如：精格栅组合水质中较大的悬浮物质，而较小的从间隙流过，达到过水量，后续的格栅机则处理较小的悬浮物以达到整体的过水量，同时达到需要处理的水质要求。

人工格栅，顾名思义，就是利用人工进行清除拦截在格栅上的污物。防止格栅堵塞。这种人工格栅，相对于机械设备的成本投入大大减少。但需要付出一定的人力进行人工去打捞悬浮物。而这个人工格栅，一般可用于小型的污水处理站，一般所需要处理的拦截悬浮污染物量少，处理水量不大的情况下使用。

相对于整体的成本与持续的维护人工成本去衡量，选择回转式格栅除污机比人工格栅更大，回转式机械格栅，可以自动打捞清理悬浮物质，可以更好的去节约人工劳动力。而回转式格栅机可以连续工作，同时过水量大，处理水量大，运行稳定。

最终的选择，还是决定于处理水量与悬浮固体物质的量的关系。需要考虑当前成本与持续成本的情况。

