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点火变压器,点火时间更长,火力更威猛,性能等稳定.深受全国各大厂家及经销商的青睐。
型号分为：XT-6、XT-8、XT-10、XT-14

XT-6
技术参数： 输入 120V (230V) 50-60Hz
输出 6Kv 15mA(单线)
点火距离：3-5mm
工作方式：连续点火或33%
外型尺寸：81*69*62mm
用途：用于＜20万大卡燃油燃烧机，燃气燃烧器，陶瓷炉玻璃炉燃烧器，烧嘴，燃油燃气暖气机，厨房设备自动点火 
 
XT-8：
技术参数：输入 220V≤1.1A
输出 ≥8KV≥20mA
点火距离：3-5mm
工作方式：33%
外型尺寸：100*92*73mm
用途：用于燃油燃烧机，燃气燃烧器，工业炉燃烧器，烧嘴，燃油燃气暖气机，厨房设备自动点火，静电除尘设备，医疗设备，高压电源。 


XT-10
技术参数：输入 230V≤1.2A
输出 2*5Kv ≥20mA
点火距离：3-5mm
工作方式；33%
外型尺寸：100*92*73mm
用途：用于燃油燃烧机，燃气燃烧器，工业炉燃烧器，烧嘴，燃油燃气暖气机，厨房设备自动点火，静电除尘设备，医疗设备，高压电源。


XT-14
技术参数：输入 220V 50-60Hz
输出 2*5Kv 20mA
点火距离：3-5mm
工作方式；33%
外型尺寸：100*92*73mm
用途：用于燃油燃烧机，燃气燃烧器，工业炉燃烧器，烧嘴，燃油燃气暖气机，厨房设备自动点火，静电除尘设备，医疗设备，高压电源。

