塑料鲍尔环价格优势体现在哪几方面

针对传统观拉西环填料的结构改良的塑料鲍尔环，是一个新型的填料产品，在工业生产中表现出来的优势有很多方面。之所以可以展现出比较好功能，主要是在结构上有很大的变化。以前的拉西环是偏向于正圆形的结构，而鲍尔环是类似于长方形的结构，在环壁上面开出了小窗，这个小窗的出现，激活了环形填料的功能在进行设计的时候需要注意，一定要保持环形的部位在填料的中间，保持周围窗口的对称，这样稳定的结构才可以保持形状上的稳定。在了解塑料鲍尔环的产品性能时，顾客一般都不忘了关注塑料鲍尔环价格。

   由于塑料鲍尔环使用的主要生产材料为塑料，工厂在生产的过程中需要挑选环保功能较好的材料，保证在使用的过程中不会有对环境和人体有害的物质产生。塑料的价格比较低，塑料鲍尔环价格也不会定得很高。而且原材料的循环利用价值也很高，所以很受顾客重视。使用过程中的化学性质很稳定，适应的能力也很强，非常能够适应现代工业更加高端的化学反应。

塑料鲍尔环在使用的过程中受到的阻力得到了明显的降低，是这种填料普遍受到好评的一个重要的原因，也是鲍尔环的优势之一。厂家在生产的过程中对于产品的质量要求非常严格，达到既方便各个行业使用，也可以环保并且非常安全。虽然市场上在不断的进行劣质产品的检查和打击，还是存在一些塑料鲍尔环价格很低和质量很差。
    空冷塔和水冷塔以鲍尔环作为填料，采用自由堆放方式。在进行传质和传热时，液体自塔顶均匀下流，沿填料呈膜状流动，气体则由塔底上升通过填料（填料的比表面积达 80~110m2/m3) 时与液膜接触，进行热质交换。每层窗孔有 5 个，这种结构改善了气液分布，充分利用了环的内表面，与拉西环相比，鲍尔环的处理量可大 50% 以上，而压降低一半。 

     空气预冷系统采用鲍尔环填料塔后与筛板塔相比，具有以下几个显著特点： 

    （ 1 ）传质传热能力强。出空冷塔的空气温度与上段进塔冷水的温差可少于 1 ℃，水冷塔的出水温度与进塔的污氮温度之间可产生 4~5 ℃的负温差； 

    （ 2 ）由于堆积空隙率达到 94~95% ，因此不易堵塞，不易选成造沫夹带，有利于变工况操作，空气量加大后，不易带水； 

    （ 3 ）压降小，每米填料的阻力大约在 10mm 水柱左右； 

    （ 4 ）空冷塔的用水量可下降 30% ； 

    （ 5 ）可降低冷水机的制冷量。冬季可不开机，夏季制冷量可降低 80% ，为实现无冷水机的空气预冷系统成为可能； 

    （ 6 ）安装方便，制造成本低； 

    （ 7 ）相当低的密度（ 0.9kg/m3), 产品重量轻。 

聚丙稀又分普通性和增强性二种。水冷塔可选用普通型聚丙稀鲍尔环填料；空冷塔在启动时，空压机如不设置未端冷却器，启动时的空气温度约为 90 ℃，因此选择增强型鲍尔环填料或者大部分选择普通型聚丙稀鲍尔环填料，在填料底层约 2m 高应选择不锈钢鲍尔环填料，以防聚丙稀鲍尔环填料热变形抗压强度的降低。

