绿烨环保设备应用于先导长信工地水处理

这次的工程是斜管填料，搅拌机设备等设备应用于长信工地的水处理，斜管填料的安装，该工地的沉淀池设计斜管是采用多层安装，不是一般的沉淀池采用一层那样。而这次的加药搅拌机的搅拌杆采用的双叶片，可以增加了搅拌的程度，而且整个搅拌杆外层都增加了防腐层。还有订制了回转式机械格栅除污机用于污水的悬浮物的清理。下面就大概介绍这些环保设备的一些知识。

回转式机械格栅的特点：

1、自动化程度高,分离效率高,噪音,动力消耗。 

2、耙齿采用不锈钢材料制造,耐腐蚀耐高温性能好。

3、耙齿组合成栅条面，外加不锈钢护板，不会堵塞。

4、耙齿节距有100、150两种规格150节距适用于大栅隙。

5、可按需要，配制各种栅隙。栅隙从1-50mm可供选用。 

6、机宽从300-3000mm供用户选型。

7、整机一体安装，运转精度高。

加药搅拌装置电机介绍：

摆线针轮减速机是一种采用少齿差行星传动原理的新颖传动装置。搅拌机传动过程为：在输入轴上装有一个错位 180 ° 的双偏心套，在偏心套上装有两个称为转臂的滚柱轴承，形成 H 机构、两个摆线轮的中心孔即为偏心套上转臂轴承的滚道，并由摆线轮与真齿轮上一组环形排列的针齿相啮合，以组成齿差为一齿的内啮合减速机构。

蜂窝斜管填料特点：


1. 湿周大，水力半径小。

2. 层流状态好，颗粒沉降不受絮流干扰。

3. 当斜管填料管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米2·时设计。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质好。

4. 在取水口处采用斜管填料，管长2.0～3.0米时，可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。

5. 采用斜管填料沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。

6．斜管填料采用优质材料,孔径表面积大,不易老化,耐久性强,表面光滑,耐酸耐碱,轻质耐压,使用寿命长,组装方便,安装牢固。

