
        AA-3500数字式粉尘仪（PM2.5/10） 

AA-3500是基于便携式数字式粉尘仪，适合于大气、环境和
室内空气的调查。因为高敏感度，并提供即时测定和以毫克
每立方米记录浮质微粒浓度的数据。可换的尺寸可选择的采
样头容许对PM10、PM25或PM1.0进行监控。 AA-3500独特
的符合空气动力的微粒测量与加载合适滤膜的可选择的
47mm内嵌滤夹能提供同步的重量采样。一节电池能达到24

小时的采样。使用由监控仪提供的DustComm Pro软件将采
样数据下载并存储到电脑中进行进一步的分析，并报告其结
果。  

应用范围 

仪器介绍 

1. 室内空气质量测量  

2. 工业卫生 

3. 工地场所暴露监测  

4. 平估粉尘产生/抑制  

5. 测量损害肺的气溶胶 
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技术规格  

•粒状物测量浓度范围：0.001~20 

mg/m3，与 0.01~200 mg/m3，涵盖粒
径：0.1~100μm  

•灵敏度：±0.001 mg/m3(3μg/ m3)  

•准确度：±10%，以NIOSH 0500标准
方法，使用SAE精细测试粉尘  

•与EPA PM10方法高度相关连  

•内置采样帮浦并可调节流量范围，空
气流量：2.0~4.0L/min  

•可置换分径采样进气头：10μm，
2.5μm，1.0μm三种截切点  

•有声警报输出：三英呎内90分贝  

•模拟输出：0~4 Vdc  

•数据储存：21,600组记忆，储存10年  

•电力供应：可充电式铅酸电池供24小
时操作，亦可用交流电作连续监测  

•取样率：1秒，10秒，1分钟和30分钟  

•数据显示：浓度以mg/m3为单位，显
示TWA、MAX、MIN、STEL、DATE、
Time  

•数据输出：RS-232  

•校正追溯：物质追踪于US NIST  

•具有自动校准功能 

•光学传感器可自行清洗 

•可选择同的内置式校准因子测定不同
粒径的颗粒物 

 

 

 

AA-3500型环境粉尘监测器含2.5μm

采样头,电池,充电器,滤匣固定座，
Dust Comm专业软件，计算机连接
线，携行保护箱 

(3) EPAM 5000型环境粉尘监测器
含10μm采样头,电池,充电器,滤匣固
定座, Dust Comm专业软件，计算
机连接线，携行保护箱 
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