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前  言 

    感谢客户购置和使用本公司的产品。为了保证安全、正确地使用本产品，敬请用户在

操作之前详细阅读本产品说明书的全部内容。 

本说明书含有开箱检查、安全警告事项、产品的主要技术指标、工作原理、产品使用

操作方法和常见故障处理等一系列内容。在编写过程中，我们已经尽力确保本说明书内容

的全面性和准确性。如果用户在使用过程中有疑问，或者发现有不足和错误之处，欢迎直

接与本公司或与本公司授权的代理商进行联系。用户对说明书如果有不同理解，以本公司

技术部的解释为准。 

本说明书的内容或个别地方可能发生改变，恕不另行通知。 

请用户妥善保管本说明书，以保证仪器的正常使用。 

没有本公司书面许可，不得抄袭或改编本说明书的内容，否则被视为侵权。 
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安全警告事项 

 在使用本仪器的过程中必须注意下列安全规定，如不遵守本规定，产品功能可能受损

并危及人身安全。 

֠注意： 

 

★ 
勿在爆炸性环境下操作 

不要在放有易燃易爆品的地方使用本产品，否则可能危及安全。 

 

★ 
采用标准电源插座 

采用单相 250V/10A 三极标准电源插座，其接地极必须与地线相连。 

 

★ 
供电电源 

打开电源前确保供电电源电压与额定电压相符。 

本产品使用的电源标准为 AC220V±10%、50Hz。 

 

★ 
维护事项

 

    在确保切断电源及拨下电源插头的情况下，方可进行仪器的日常维护、修理或者更换

断路器等工作。仪器内部清洁工作及故障修理，必须由专业人员操作。平时禁止打开控制

机箱，以免发生触电事故。 

 

★本设备使用易燃燃烧源，使用前必须先详细阅读第六章“注意事项”，确认安全后才操作

设备。 

 

 

 



                                           4

目录 

前言………………………………………………………………………1   

安全警告事项……………………………………………………………2 

目录………………………………………………………………………3 

第一章   概 述…………………………………………………………4  

第二章   技术特性……………………………………………………..4 

第三章   工作原理………………………………………………..……4 

第四章   元器件功能说明……………………………………………..5   

第五章   使用步骤…………………………………………………..…6 

第六章   注意事项………………………………………………….….7 

第七章   故障与维修…………………………………………………..8 

 



                                           5

第一章    概述 

针焰试验仪适用于对电工电子产品、家用电器及其材料等进行着火危险试验和燃烧性能

试验。模拟产品在故障条件下所产生的小火焰，评定产品或材料的着火危险性和阻燃性。

本试验仪根据国家标准 GB/T5169.5-2008 及 IEC60695-11-5《电工电子产品着火危险试验 第

二部分：试验方法 第二篇：针焰试验》中规定的有关条款设计制造。 

本试验设备的特点是燃烧箱及主要机械部分采用不锈钢制造，造型讲究，耐烟、气腐蚀。

控制系统自动化程度较高，关键元器件可靠性高，数显时间，夹具三维可调，试验程序自

动控制，独立抽风，观察记录使用方便，稳定可靠。 

第二章 技术特性 

1、针状燃烧器：内孔 Φ 0.5mm ± 0.1mm ，外径 ≤Φ 0.9mm ，长 ≥ 35mm，不锈钢 

2、燃烧器角度：倾斜 45°( 试验时 )或垂直 ( 调节火焰高度时 ) 

3、施焰时间:   0-999.9s±0.1s 可调 (一般选择为 30s) 

4、持焰时间:   0-999.9s±0.1s，自动记录，手动暂停 

5、火焰高度:   12mm ± 1mm (带高度测量器具) 

6、施燃气体:   95% 丁烷气 ( 可采用瓶装打火机气体 ) 

7、温度测试范围：0~1000℃ 

8、火焰温度要求：从 100℃±2℃升到 700℃±3℃的时间在 23.5秒±1秒之内 

9、测温热电偶：Φ0.5mm铠装（K型）热电偶 

10、试验背景：黑背景 

11、试验过程：试验程序自动控制，独立抽风 

12、工作室体积：0.5 立方 

13、设备外尺寸：1000mm宽×650mm深×1300mm高 

第三章    工作原理 

本设备提供一个有焰燃烧源，由控制电路对火焰的施加和时间及操作程序进行控制。  
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第四章    元器件功能说明 

元器件功能分布图如图 1 所示 

 

图 1 

元器件功能说明： 

1、试验启动 — 试验开始 

1A、上升—样品夹具上升       

2、试验停止 — 试验结束，使各元件复位      

2A、下降—样品夹具下降 

3、供气按钮 — 开启燃烧器气源 

3A、左行 －左行燃烧器 

4、停气按钮 — 切断燃烧器气源     

4A、右行 －右行燃烧器 
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5、测温开关 — 温度校验系统接通      

6、测温复位 — 温度校验复位，使测温时间 8 清零 

7、温度表   — 显示温度 

8、测温时间 — 显示温差测量时间 

9、施焰时间 Ta    — 设定显示火焰施加时间 

10、持焰时间 Tb   — 累计显示持续燃烧的时间 

11、持焰停止   — 使持燃时间（Tb）计时停止，保持显示 

12、火焰调节阀 — 调节火焰高度 

13、电源开关   — 接通或切断电源 

14、照明开关   －试验箱内部照明 

15、风机开关   — 排除燃烧箱内的烟气 

16、燃烧器     — 针焰 

17、热电偶     — 温度校验传感器 

18、样品夹具升降马达—控制样品夹具上升或下降 

第五章 使用步骤 

（一）正常试验操作 

1、 试验箱右边有一个装丁烷气体的小盒，把丁烷气放进卡位里，拧紧底部的螺母，确

保没有漏气，接通电源开关 13，按“左行”键 3A，使燃烧器 16 行到左端，将样

品装上夹具，调整夹具使样品与燃烧器针管置于试验位置（底部燃烧：垂直距离为

8mm ；侧面燃烧：水平距离为 5mm），然后按“右行”键 4A，将燃烧器退到右端

垂直位置。置风机开关 15 在“OFF”位置。 

2、 按标准要求调节测温铜块与燃烧管的距离（铜块底部到针管顶部距离为

6±0.5mm），具体要求见第二部分。 

3、 设定火焰施加时间 9（施焰时间一般设定在 30秒），持焰时间 10（持焰时间一般设

定在 30秒），也可根据产品要求另行设定。 

4、 顺时针调节“火焰调节阀”12到最小位置，，按“供气”按钮 3 接通气源，逆时针

慢慢调节“火焰调节阀”12 供气，同时用打火机或火柴点火，点燃火焰后调节“火

焰调节阀”12，使火焰高度稳定在 12±1mm（或其它标准规定高度）。 
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5、 进行温度校验操作，检验火焰是否合格，具体操作步骤见下文第二部分。 

6、 检验火焰合格后，按“试验启动”键 1，燃烧器行走左边燃烧位置后正式开始试验。 

7、 试验中观察样品燃烧情况，当采用底部燃烧的时候，针嘴与样品的垂直距离一般要

保持为 8mm，在 30秒的燃烧时间内如果出现烧掉一部分样品的情况下，可以通过

样品夹具“上升”1A 或“下降”2A来保持针嘴与样品的垂直距离。在整个试验过

程中如果出现异常情况应马上按“试验停止”2，火焰施加时间 Ta（一般施加时间

都是 30 秒）到后燃烧器会停止供气并自动退回右边，注意观察余燃，及时按“持

焰停止”键 11，请记录持焰时间 Tb（持焰时间一般不超过 30秒为合格）等试验数

据。 

8、 在测试过程中，可以通过样品夹具“上升”1A 或“下降”2A来保持针嘴与样品的

垂直距离。 

9、 按“试验停止”键 2，试验结束，各元件复位。按风机开关 15排除烟气。 

10、试验结束后，必须将试验箱右边外挂的燃烧气罐取下。 

（二）温度校验操作 

温控表用于测量火焰温度，测量范围为 100℃~1000℃； 

1、 用试验箱内夹具架上的鳄鱼夹将带铜块的热电偶夹住； 

2、 按标准要求调节测温铜块与燃烧管的距离（铜块底部到针管顶部距离为

6±0.5mm）； 

3、 接上电源开关 13，接通“测温开关”5，等”温度表”7 正常显示当时的环境温度时，

（温度表 6 已在出厂时设定好参数，请不要随意调节）； 

4、 点着火焰（具体操作见上文第一部分第 4 点），当温度上升到 100℃时，计时器 8

开始自动计时，当温度上升到 700℃时，计时器 8将自动停止计时并保持（温度从

100℃升到 700℃的试验时间应为 23.5±1s）； 

5、 记录升温时间，检查合格与否； 

6、 进行下次试验时，必须等温度下降到 50℃以下时，按一下” 测温复位”6 再重复上

述操作。 
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第六章    注意事项 

1
、

 试验时注意燃气回路有否漏气，如接头、气管是否密封，以免发生意外和影响针焰高

度的稳定性。试验结束后，必须将气罐取下！对燃气回路定期检查。 

2
、

 电源应用有地线的三极插座，保证接地可靠。排气管应通出窗外。 

3、 每次试验开始时，注意将“火焰调节阀”12调至最小，以免点火失控。 

4、要注意保护及使用测温热电偶（带铜粒的热电偶丝）。（热电偶是进口产品，

精度高价格昂贵，作为易损件、不在保修范围内，请爱护使用）
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第七章    故障与维修 

序号 故障现象 故障原因 处理意见 

1 
电源开关置“ON”开通

位置，指示灯不亮 

1）无电源 

2）保险丝坏 
检查电源，换保险丝 

2 
揿“按钮”，燃烧器无反

应 
按钮失效 

小心放倒，打开底盖，检查

面板上的按钮 

3 
时间控制不起作用 元件故障 与厂方协商解决 

4 
火焰不稳定，有“哗哗”

响声 
气罐安装不正，气管有裂缝 

揿“停气”按钮，重新装气

罐，更换气管 

5 
温度显示不起作用 热电偶烧坏或温控表故障 

更换热电偶或温控表 

 

 

 

 

 

 

 


