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DLPL定量控制/定量打料/自动打料/人工操作打料/流量自动控制装置/按键式操作打料/定量罐装/代替人工罐装都是指在管道流量进行精确计量的基础上增加一项累积量到达一定数值时，自动对管道进行断流的一个功能。

   本方案主要根据流量计反馈给定量控制仪的脉冲流量信号，当流量累计流量达到设定的数值(定量值)，定量控制仪会给电磁阀门或泵一个开关信号，已达到对阀门、泵的启动和关闭控制。实现对加料的自动和手动控制。该系统精度高，操作简单，可现场校准
目前很多企业都会用到或者是都需要改进的项目之一，它把具有操作简便易学，显示直观，手动控制流量或自动控制流量相结合等特点。特别适用于油田掺油、掺水、掺药、配料、定量注水及各种液体的定量控制。目前一些现在仍采用人工操作罐装/打料，同时也不想投入太多成本，就想提高工作效率的企业建议采用本系统。
1、 方案总体说明
本方案主要根据流量计反馈给定量控制仪DLPL)的脉冲或电流流量信号，当流量累计流量达到设定的数值（定量值），定量控制仪会给电磁阀门或泵一个开关信号，已达到对阀门、泵的启动和关闭控制。实现对加料的自动和手动控制。该系统精度高，操作简单，可现场校准。
二、系统组成
流量传感器＋泵或电磁阀门＋定量控制柜
三、功能说明
1． 流量传感器：流量传感器主要是采集流量信号，反馈给定量控制仪。
2． 定量控制柜：主要有定量控制仪表＋电柜组成。
电控柜功能说明：
（1）定量控制仪
可任意设置所需要加入的水量（定量值）
定量控制仪具开关量信号输出，当设定好定量值，仪表根据流量传感器反馈的流量信号，当达到设定值后，自动关闭泵或阀门。
带有瞬时流量，累计流量，加入量显示功能
控制仪带有面板清零装置。
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2、 （2）恢复按键：既在突然断电或其他原因造成定量控制中途停止时，按恢复键可以继续加入未完成的定量值。
（3）停止按键：遇到紧急情况，可按此键停止阀门
（4）启动按键：每次操作完成后，按此键可以将定量值清零，重新开始下一批次操作。
四、订货须知
1、选择合适的流量计：告之测量介质名称、测量管口径、工作压力和温度、流量范围或其他要求，以便选型；
2、说明控制的要求：如每次定量值的大小、每天控制的次数、是否每次控制的值都一样以及其他要求；
3、选择断流设备：如已有断流设备请告之其工作电源和功率，如需要提供断流设备也可以。在此建议断流设备请选择电磁阀或气动阀
3、 具体联系广州迪川仪器仪表有限公司 020-85628522  QQ1229677499 传真020-85628533  http://www.gz-dichuan.com

4、 广州定量控制系统，广东定量控制系统，佛山控制系统，中山定量控制系统，惠州定量控制系统，江门定量配料系统，惠州定量控制系统，深圳定量控制系统，东莞定量控制系统，
汕头定量控制系统，潮州定量控制系统，茂名定量控制系统，湛江定量控制系统，广州定量流量计，广西定量流量计，湖南定量流量计，福建定量流量计，浙江定量流量计，海南定量控制系统
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