
         催化还原法（SCR）采用的还原剂，通常有液氨、尿素和氨水。采用液氨作为还原剂的优点还原剂用量少，因此运输量少，特别适合大型火力电厂的脱硝工程；缺点是液氨为有毒气体，易燃易爆，安全性差，对储存场地要求严格，受诸多因素限制。采用尿素作为还原剂最大优点是安全性高，储存方便，缺点是运行费用成本高，因为尿素需要热解或水解成氨气，同时尿素溶液制备较繁琐，尿素溶液管道需要伴热，需要消耗大量能量，而且尿素非常容易结晶，常常阻塞管道，运行维护相对麻烦。采用氨水作为还原剂的优点是安全性高，几乎和尿素同等安全，同时还具有造价低廉、控制简单等优点。缺点是氨水溶液通常只有15~25%的浓度，比起液氨，运输量多储存罐大，但是非常适合中小型锅炉并且受场地限制的工程，特别是对于中小型锅炉和窑炉，几乎不存在这个缺点。
         目前在国内脱硝逐渐转向中小锅炉的情况下，氨水SCR脱硝法逐渐成为主流工艺。每台锅炉设置一台氨水蒸发器，将氨水蒸发为不高于浓度不高于5%的氨气，喷入AIG系统后再反应器内发生脱硝反应。氨水蒸发器的热源采用进入SCR反应器前的烟气、锅炉二次风、或者通过气气换热器换热获得的高温气体，不需要额外增加加热热源，可以保证运行费用最低。
       比较其他还原剂，氨水法的优点可以归纳为：（1）安全性高，安全性完全可以媲美尿素法，和尿素法几乎没有区别。（2）造价相对低，虽然储罐和管道和阀门等需要采用不锈钢，但是因为不需安装液氨法的安全和消防系统，也没有尿素法制备和伴热设备，造价相对较低。（3）运行费用低，只有一台氨水蒸发器，热源采用锅炉热风，不需要额外能源，在三者中，运行费用最低。（4）脱硝效率高，SCR法工艺的脱硝效率可以达到90%以上，如果配套串联SNCR法工艺，将会更高。
      在通常情况下氨水蒸发器材质一般采用不锈钢304，但是也可以采用碳钢材质。蒸发器上设置温度传感器、温度计、压力表、氨水喷射器。
    氨水喷射器为我公司专门为氨水蒸发器所制作的定制产品。
    性能保证：满足入口流量范围为 0~150%，氨水能够100%的进行雾化蒸发，出口氨气空气的均匀性误差不超过 ±5 %，噪音等级不超过 85 dBA。
    外接条件
   氨水压力：0.3Mpa， 压缩空气压力：0.3-0.4Mpa。

　　大连正源环境工程设备公司是国内最早致力于氨水SCR脱硝工艺的公司，通过与国外环保公司的技术交流以及与国内知名高校的合作，积累了丰富的设计和施工经验，处于国内领先地位。大连正源环境工程设备有限公司除了生产氨水蒸发器之外，还生产配套的氨水喷枪、计量分配模块和喷氨格栅，同时也可以提供供货范围从氨水卸料接收开始到氨水蒸发器出口为止的所有设备、管路、阀门、仪表电气控制系统等全范围的设备（不含土建部分），提供全套的技术服务和售后服务。
　　公司以“保护环境，正本清源”为己任，秉承“保证一流质量，保持一级信誉”的经营理念，遵循“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
　　欢迎来电洽谈业务！

大连市甘井子区辛吉街36号    公司网址http://dl-zhengyuan.com                                                                        


