选择安装使用管道流量计时应注意的几个问题
· 导读: 安装取水计量设施是合理测定取水量的一个重要手段，是促进计划用水、节约用水，增强节水意识，加强水资源管理的基础。因此，合理选择、正确安装和使用管道流量计，对准确测定取水量至关重要。
· 关键字

· 流量计  

· 　　随着社会经济的发展和城市（镇）人口的增长，水资源供需矛盾日益突出，建设节水型社会是大势所趋，除增强节水意识外，采取技术手段也是必须的，例如合理选择、正确安装和使用管道流量计，对合理准确测定取水量至关重要。

　　安装取水计量设施是合理测定取水量的一个重要手段，是促进计划用水、节约用水，增强节水意识，加强水资源管理的基础。因此，合理选择、正确安装和使用管道流量计，对准确测定取水量至关重要。

　　1 正确选择管道流量计
　　随着科学技术的发展和新成果的应用，管道流量计的种类也日新月异。常用的有电磁流量计、超声波流量计、涡街流量计等10几种类型。各种管道流量计虽然有其共性，如一般都要求是满管流，大都可以输出标准信号，也可以就地显示流量值等，但更多的是各有其特点。如测量范围、流量变率、测量精度、安装条件、对水流品质的要求等。因此，要全面综合考虑使用条件和要求，结合各种流量计的特点进行选择，使流量计的特性和优点充分发挥，达到适用、经济、方便的目的。

　　1.1 根据水流的品质选择管道流量计
　　水流的品质如何是选择流量计时首先要考虑的问题。比如：含混水或污水，一般不宜选用容积式流量计；含沙量较大或水温变化较大时超声波流量计的测量精度会受到影响；测量腐蚀性流体流量时宜选择不接触流体的外夹式超声流量计或电容感应式电磁量计；水中含有杂物时不宜选用涡轮、涡街、旋浆、压差式或容积式流量计。

　　1.2 根据流量测量范围及流量变率选择管道流量计
　　1）流量计的流量测量范围不仅关系到流量计大小的选择，还关系到流量计的最佳使用条件以及测量精度的保证。一般情况下，流量计的选型设计资料都会提供某种口径流量计的测量范围，并且流量计的精度一般只有在它的检验曲线范围内才能保证，在此曲线范围以外，流量计仍可测流。但是测量精度下降，甚至要造成流量计损坏。因此，在选择流量计时，对被测输水管道的流量范围应做到心中有数。

　　2）流量计的流量变率也是选择流量计时应该考虑的问题。如果输水管道的输水流量变化较大，在选择流量计时我们可结合测量范围在容积式流量计、电磁流量计等流量计中选用，因为它们的流量变率都比较大，可满足使用要求。

1.3 根据现场安装条件选择流量计
　　安装流量计的现场条件包括环境温度、有无有毒气体、管道有无直管段、电源条件等。因为不同类型的流量计对安装条件都有着不同要求，因此，必须按照现场条件来选择流量计。

　　1.4 根据经济承受能力选择流量计
　　在选择流量计时应综合考虑经济承受能力，如果只考虑价格而忽略流量计测量的精度，会因精度低导致更大经济损失；或因维护费用高，选用较高测量精度的流量计，结果并不经济。所以我们在选择流量计时应从多方面比较、测算，从中选出测量精度既能满足测量要求又比较经济的流量计。

　　2 管道流量计安装的原则
　　一般来说，管道输水流量的测量，都是指在满管流的情况下进行的流量测量。因此，管道流量计在安装过程中应注意以下4个方面问题：

　　1）流量计不应安装在输水管路的高处。因为水流在管道被输送过程中，夹有很多细小的气泡，均匀地分布在水中。这些细小的气泡不会造成测量结果很大的误差。但是，在输水管道的高处水中的气泡会分离出来，聚集在这里，随水流进入流量计时，将引起测量读数不稳定，并带来测量误差。因此，不要将流量计安装在管路的高处，并且最好在最高处安装排气阀。

　　2）在安装管道流量计时，最好是将流量计安装在输水管路的爬坡段或管路的低区段，以保证流量计在任何情况下都是满管流，确保测量精度。

　　3）在水平管道或下坡段的管道并紧接管道出口处安装流量计时，应在流量计的下游安装控制阀门，并且流量计与控制阀门之间应保持一定距离。

　　4）如果水流中含泥沙量较大，管道中水流流速又较小时及易引起泥沙淤积，严重影响流量计的测量结果。为避免这种情况发生，我们可把流量计的传感器安装在输水管道的垂直管段上。

　　3 管道流量计测量误差与校验
　　管道流量计在使用过程中，由于管道内水流状态的变动、零部件的磨损腐蚀、管道内壁结垢等，所有这些都会给测量结果带来误差。所以，我们在使用管道流量计时要对测量结果进行适当地修正，确保测量结果的准确性。另外，为了保证测量的精度，流量计在使用一段时间后应进行校验，不同形式的流量计有不同的校验周期，一般为3a左右。

　　总之，只有合理选择流量计，正确安装和使用管道流量计，才能更好地发挥其作用。

