污水处理可变孔曝气软管的特性

一、产品概述：

可变孔曝气软管是新型的增氧曝气器。薄壁、直通道极大的降低了曝气阻力损失；可变孔及狭缝自动关闭，彻底解决了曝气器的堵塞总题；软管线状曝气，使布气更均匀，并形成竖向环流，搅拌混合更均匀；气泡小，氧利用率和动力效率高。

二、产品性能优势

1曝气软管兼有输气功能，节省了输气管线，整体安装造价低。

2可以卷曲包装，体积小，运输费用低。

3安装简单，安装费用低，无漏气隐患。

4软管在曝气时鼓胀，不曝气时被压扁，可变微孔呈封闭状态，因此停止曝气的时间无论长短，皆不会堵塞。

5耐酸、碱腐蚀，不老化，不撕裂，使用寿命长。

6软管壁厚只有2mm，气道损失小，软管内、外表面光洁度高，不附着生物膜。

7氧利用率高，售价较其它曝气器低，性能价格比高。

8气源无特殊要求，不需空气过滤设备。

9软管气孔密度大，布气均匀，服务面积大，无死角。

10克服了其它曝气器稳定性差的缺陷，无后顾之忧。

三、产品描述

改进型可变孔曝气软管是全新构思开发生产的一种空气扩散器,它的研制开发是曝气技术上的一个创新。产品具有氧转移率高、不需要空气过滤、不易堵塞、运转管理方便、价格低等优点。

四、构造和特点

1该产品是以化纤增强改良塑料和橡胶合成的软笥管状曝气器。

2软管周径表面都有气孔,都能曝气,在水中产生中、微气泡,气泡上升速度慢,布气均匀,氧利用率高。

3软管在曝气时鼓胀而在不曝气时受静水压力作用被压扁,在一定程度上避免了泥水倒灌。

4软管的壁厚只有2mm,气道短而直,气压损失小。

5气孔呈狭长的细缝,宽度在一定范围内可变化。

6软管的内表面很光滑,不易固着生物膜。

7不需要空气过滤设备,随时可以停止曝气,停止曝气的时间不论长短都不堵塞。

8组装方便,安装平整度要求低,在池底输气管与曝气管合二为一,不需附加管道设备,价格较其它微孔曝气器低。

9耐酸碱性能好。

10可以卷曲包装,体积小,运输方便。
