梅特勒台式PH计S210-K｜酸度计S210-K
品牌：瑞士梅特勒-托利多

北京欧信胜科技有限公司，专业代理瑞士梅特勒-托利多水质产品！大量现货特价促销中，欢迎来电咨询！
梅特勒台式pH计S210-K｜酸度计S210-K描述
这款全新的彩色显示屏带有设计合理的图标和 10 种语言菜单设置，使操作变得真正直观。应用范围从常规测量到样品分析、数据处理和数据检索，符合 GLP 规定。创新的设计可满足通用、易于操作的 pH计要求。

为高要求的用户提供用户友好的仪器

采用智能电极管理 (ISM®) 实现安全性和高再现性

通过专业的校准支持提高测量的质量

包括 IQ/OQ 在内的综合服务包

集成的 USB 和 RS232 接口用于数据交换

 

梅特勒台式pH计S210-K｜酸度计S210-K特性和优点

醒目的彩色显示屏
4.3 英寸的高分辨率彩色显示屏上具有大字体数字和井然有序的图标，使得相关信息一目了然。

两种显示模式

在全屏或 uFocus™ 模式之间通过单个键操作进行切换，这样就不会受到非重要信息的影响了。

智能电极管理

ISM® 电极连接在仪表上自动识别，有助于减少错误产生，确保使用最新校准数据进行今后的测量。

自动识别缓冲液

自动识别缓冲液系统允许您在校准时对使用缓冲液的顺序进行选择。通过这种方式，您可快速进行常规校准，而不会出现不必要的错误信息。

连接与外围设备

USB 和 RS232 接口允许您同时连接梅特勒-托利多的各种外围设备，从而增加了仪器的功能。

 

操作直观明了

SevenCompact™ 系列仪表操作直观明了，可立即开始测量。 大型、清晰的彩色显示屏让用这些仪表进行工作成为乐趣。

仪表的功能经过设计，可最大限度提高您实验室的工作效率。 测量或校准时，仅需一个按键即可选定测量模式或在两个不同显示模式间切换。 仪表提供多种系统语言，方便您选择当地语言进行菜单设置。

 

创新可靠的安全管理功能

SevenCompact™ 系列仪表提供全面的安全管理功能，支持校准、测量、数据收集和归档过程中所有阶段的工作。 其设计独具匠心，使该仪表的常规测量和专业测量符合与 GLP 同等严格条件的要求。

不需要 GLP 支持功能的用户可方便地使用该仪表，无需担心安全性设置及选项， 此外，可将错误减小至最低程度的功能也可使用户受益匪浅。 另一方面，对于需要完全 GLP 支持的用户，使用各项安全性功能将让您高枕无忧

 

连接和外设选项

SevenCompact™ 仪表功能强大，可单独使用，而连接梅特勒-托利多的外围设备将极大增强其功能。 我们的目标是易于操作，确保尽可能容易地安装和使用外设。

仪表上的多种接口使您能够根据需要同时连接外围设备，尽可能以最佳方式支持您的工作流程。 我们提供多种电极供您选择，因此总能找到适合您应用的一款。 使用我们的高质量电极、认证缓冲液及标准液进行校准，您可以完全放心获得的结果具有最高的精确性。

 

SevenCompact™ pH 或电导率测量仪，通用，技术先进，适用多种应用，例如：可用于常规测量，以及按照 GLP 法规要求进行样品分析、数据处理与数据存档等 它可使您在显示屏上查看所有测量信息，或者通过 uFocus™ 视图注重关键要素。 在不同的显示布局之间切换很容易，只需按下单个键即可。 这款全新的彩色显示屏带有设计合理的图标和 12 种语言菜单设置，使操作变得真正直观。 应用范围从常规测量到样品分析、数据处理和数据检索，符合 GLP 规定。 创新的设计可满足通用、易于操作的 pH/离子仪要求。 所包含的电极支架可自如地进行垂直移动，可帮助您将电极置于对您的样品产生最佳效果的位置。 这就能够进行更快地测量，并降低样品容器翻倒以及/或者电极损坏的风险。

 

选择 SevenCompact™ 的其他充分理由：

 

其智能电极管理 (ISM®) 功能，为用户提供绝对安全保障和确保高度再现性，仪器使用更简单

通过专业的校准支持提高测量质量

包括 IQ/OQ 在内的综合服务包

集成的 USB 和 RS232 接口用于数据交换

规格 - S210 SevenCompact™ pH计

	简短描述
	测量 pH、mV/ORP的通用仪器

	pH测量范围
	-2.000 至 20.000

	pH分辨率
	用户可选择：0.001 / 0.01 / 0.1

	相对pH精度
	± 0.002

	mV范围
	-2000.0 至 2000.0

	mV分辨率
	用户可选择： 0.1 / 1

	mV相对精确性
	± 0.2

	温度范围 °C
	MTC: -30.0 至 130.0ATC: -5.0 to 130.0

	温度精度°C
	± 0.1

	显示屏
	TFT color 4.3 inch

	输入电源
	外部电源 9-12V/10W


 

S210系列各型号对照表

	型号
	主要区别
	配套

	S210-B
	主机 不含电极
	含S210主机,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,不含电极

	S210-K
	InLab Expert Pro电极
	含S210主机,InLab Expert Pro电极,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等
InLab Expert Pro电极说明
三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃),BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ),含1.2m电缆

	S210-S
	InLab Science电极与电缆, ATC温度探头
	含S210主机,InLab Science电极与电缆,ATC温度探头,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合普通水溶液、低离子浓度样品、蛋白质样品、悬浊液、乳化液、非水溶液等的pH精确测量
InLab Science电极与电缆说明：
低离子浓度样品pH电极(0-12pH,0-100℃),S7接头,有Argenthal系统(需另配电缆ME52300004),适合测量离子浓度较低溶液或粘稠溶液,如自来水、啤酒、果酱、奶制品、糖水、油漆涂料等


梅特勒台式pH计S210-K｜酸度计S210-K 现货特价促销
梅特勒台式pH计S210-K｜酸度计S210-K 图片

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！
