城镇污水处理厂板框式压滤机滤布的要求

城镇污水处理厂的污泥产生量较大，工作强度较高，滤布反复挤压经常使用，需要具有一定的抗拉强度，无伸缩，尺寸稳定性好，对滤布的力学强度要求较高;在污泥调理调质过程中往往需要添加PAM、铁盐、铝盐或石灰等药剂，污泥性质较为复杂，调理后的污泥呈碱性，滤布要能够有一定的耐腐蚀性能。
城镇污水处理厂污泥中主要为有机质颗粒物，颗粒较细，需要孔隙相对较小的滤布，过滤后的滤液要较清澈，有利于提高污泥的回收率;滤布的透水性也较好，过滤速度快，能够较快地排出污泥中的水分，提高板框机的工作效率;滤布的不宜堵塞;滤布脱水后污泥的剥离性好，泥饼在板框机滤板开框后能够自动剥离;滤布容易冲洗再生，延长使用周期，降低使用成本。

在对板框式压滤机滤布选型上，要能够满足以下几个要求:强度高、耐腐蚀、滤液清、透水快、不易堵、易剥离、寿命长。

滤布是板框式压滤机的“心脏”，板框式压滤机的过滤效果主要决定于所选的滤布是否恰当，合适的滤布压滤过程中产生滤液澄清，固相损失少，压滤后滤饼容易剥离，滤布不易堵塞，易反洗再利用，工作寿命长。因此，合理选用滤布，提高过滤效率，降低脱水后污泥含水率，降低生产成本，是板框式压滤机选配的一项重要任务。
针对不同的城市污水处理厂污泥性质和后处理处置要求，利用过滤板、隔膜板和滤布组成的过滤单元，在油缸压紧滤板的条件下，用进料泵压力对物料进行固液分离，并在进料结束后，采用隔膜压榨技术对滤饼进行压榨，显著提高压滤机的脱水效率，滤饼较硬，呈块状，主要设备为板框压滤机。
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