污水处理曝气风机使用注意事项
1. 不管是哪个品牌的高压鼓风机，都需要进行两个方面的保护：一是压力，二是粉尘。

2. 对于压力，经常使用的是释压阀，它是一个卸荷阀，当高压鼓风机的使用压力超过释压阀设定的压力之后，释压阀就会自动打开，把多余的压力释放掉，从而保护高压鼓风机。

3. 对于粉尘，经常使用的过滤器。它根据不同的使用现场，往往使用不同的过滤精度的过滤滤芯，不同的滤芯有不同的维护方法和使用寿命，在订货时就需要问清楚。

4. 在一些特殊的场合，还需要进行特殊的保护：比如说在密封环境中使用时，要注意通风散热；当环境温度（进气温度比较高时），更要注意通风散热，或者选择允许进风温度较高的高压鼓风机（比如有一款高瑞高压鼓风机，允许进风温度可达70度）； 

5. 对于某些品牌高压鼓风机，可能还会有自己的使用建议，在购买之前，最好进行比较详细的了解。

6，风机运转时，由滴油嘴往气缸体内滴入必要的润滑油，因为转子槽内的4根叶片产生往复运动，将空气吸进、压缩、排出，构成风机、叶片和转子、气缸体相互磨擦，产生发热。润滑油使表面润滑，以减小磨擦热和磨擦噪音；并使部件之间形成一层油膜，保持风机的密封性。润滑系统是利用风机工作时产生的压力差而形成的自动供给机油的循环装置，所以回转式风机不能空负载运转！

污水处理曝气风机-曝气污水处理风机-曝气鼓风机体积小、风量大、噪声低、耗能省。运转平稳，安装方便。抗负荷变化，风量稳定。
主要用途: 
水处理鼓风曝气 、医院的污水搅拌曝气、印刷行业、生活污水、工业废水的搅拌曝气、塑焊、吹风的气源供应、燃烧器的喷雾、玻璃工业、水产养殖、需要气源的其他设备。
环境之美 在于绿烨
