曝气器在污水处理过程的的作用

污水处理过程中，利用生物处理法根据参与作用的微生物的需氧情况，可分为好氧法与厌氧法两大类。

一般好氧法比较 适用于较低浓度的污水，如生活污水等。而压氧法较适用于处理污泥和较高浓度的污水。

好氧生物处理过程中，一般都有利用曝气器给处理池补充空气，增加处理池内的含氧量，使微生物更充分的作用于污水。在污水处理生化系统的曝气池中，充氧效率与好氧微生物生长量成丰相关性，溶解氧的供给量要根据好氧微生物的数量，生物特性，浓度等来决定。这样才可以达到好的降解有机物的状态。
曝气类型大体可以分类，一类的鼓风曝气，一类是机械曝气。曝气鼓气就是采用曝气器扩散板或扩散管在水中引入气泡的曝气方式，产品的微气泡，能够更好的与污水，污泥接触，更好的有利于微生物的生长。
微气泡曝气器也称微孔曝气器，采用多孔性材料做成为扩散板、扩散管和扩散罩的形式。按照安装的型式，可分为提升式微孔曝气器及固定式微孔曝气器。
另一类的管道的形式直接曝气。
管式膜片微孔曝气管。是由一个用ABS或UPVC制成的管子作为布气管，管壁上开有通风孔，布气管外周覆盖着合成橡胶制成的膜片，膜片被金属卡子固定在管子上。在合成橡胶膜片上用激光等方法打出均匀分布的孔眼。
环境之美 在于绿烨

