气浮机气浮设备的安装步骤

一般气浮机设备后需要厂家技术人员协助我们进行安装，安装完毕后进行调试，调试一切正常后气浮机才能够正常的运作，那气浮机正确的安装步骤是什么呢，让我们提前先了解一下，具体的气浮设备的情况：
气浮机设备安装前，必须用混凝土打好地基。也可以架空安装，但基础必须能承担设备运行时的重量(箱体内注满水的重量)。气浮机设备就位后需要找水平气浮机需设清洗用下水道，也可以直接采 用管道接至调节池，以便冲洗气浮池的水排出。废水进口与反应池之间的连接管道，要越短越好，以免絮凝体在管道中被破坏。清水出口可连接清水池，也可直接与下道处理设备相接。悬浮物出口可接 至污泥浓缩池或压滤机经污泥脱水机处理。电器箱一般应放置在扶梯侧面加防护防雨装置。
正确的安装气浮机，可以避免设备不能正常运行等问题，提高效率。
绿烨环保气浮机在开机时的操作流程如下所示，大家要熟练起来哦。
1、开启电控柜的总开关，检查各个电器原件是否正常。
2、检查各搅拌电机和水泵的润滑情况，酌情添加润滑油。
3、首先开启开启气浮机时，先开启高压泵，全开进水阀门和出水阀门，待高压泵运转正常后，慢慢关闭出水阀门，并且随时观察压力表，调节到压力为0.35—0.45mpa之间。气浮机经多次运行后，无需调节进、出口阀门，只需开启高压泵就可以。
4、高压泵开启后必须正常运转5分钟后，气浮池内出现乳白色液体时，才打开污水泵，同时打开聚合氯化铝和聚丙烯酰胺的加药泵，加药阀门的开启程度根据经验调节，以出水清澈透明为最佳状态。再打开机械过滤罐的电机开关，经过气浮机处理后的清水经过过滤罐内的滤料层，处理后的清水进入清水池。
5、气浮机槽内的污泥层达到厚度时，打开刮泥板的电机。
6、调节出水板，调节气浮槽里的水位，使浮渣能顺利被刮泥板刮到集泥槽里排走。
环境之美 在于绿烨

