绿烨环保回转式机械格栅介绍

绿烨环保回转式格栅除污机主要由驱动装置，耙齿结构、清刷结构等组成，由一种独特的耙齿装配成一组回转格栅链。在电机减速机的驱动下，耙齿链进行逆水流方向的回转运动。以下详细介绍下回转式格栅除污机。

回转式格栅除污机在驱动装置的带动下，耙齿结构做循环运转，再运转到设备上部时，由于槽轮和弯轨的导向，每组耙齿之间产生了自动清洁的运动，大部分的固体物质能够随着耙齿的运转重力落下，另一部分粘附在耙齿上的杂物则依靠清刷机构的清扫去除，当耙齿把水中的固体悬浮物质分离后，水流可以顺利流过。

回转式格栅除污机的优点是自动化程度高、动力消耗小、分离效率高、无噪音、耐腐蚀性好，设置了过载安全保护器，设备产生故障时，保护装置自动切断，避免设备超负荷工作，保护传动电机及减速机。回转式机械格栅可根据格栅前后的液位差自动控制，可以手动控制方便检修，用户可以根据自身的需要任意选择。该设备结构合理，在设备工作室自身具有很强的自净能力，不易发生堵塞，日常维修工作少。

绿烨环保格栅机技术参数和选型:

 1. 格栅除污机和耙齿规格：设备按外形宽尺寸分GSLY300-1500型，并联机为GSLY-1600-3000型。耙齿栅隙分为1mm、3mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm八种规格，选型由过水量、提升高度、固液分离总量和所分离物质的形状、颗粒度大小来选型，同时选配不同栅隙的耙齿。 

2. 格栅除污机长短规格 设备标准沟深为1535mm，可根据用户需要及使用实际情况任意加长。

环境之美 在于绿烨
