电子除垢仪
苏州菲洛克FLK-D电子除垢仪的简介 
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电子水处理器是利用电子元器件产生的高频交变电磁场，让水在经过水处理器时，物理性能发生改变——原来缔合链状大分子断裂成单个水分子，水分子的偶极矩增大，带有极性的单个水分子包围在水中溶解盐的正负离子周围，使盐离子运动速度降低，静电引力下降，碰撞结合的机会大大减少，无法形成水垢，达到防垢的目的。极性水分子的偶极矩增大，与盐正负离子的吸引力增大，从而使受热面或管壁原有的水垢变得松软，龟裂，在水中力的作用下，以致自行脱落，从而达到除垢的目的，同时水中微电流破坏微生物的生存环境，另外在水中形成的活性氧自由基能氧化微生物的细胞膜，破坏微生物的歧化酶，从而杀灭水中的微生物，达到杀菌灭藻的目的。二、苏州菲洛克FLK-D电子除垢仪的使用原理
1、阻锈防腐
     当水体接收高频电磁能量的作用后，单个水分子包容了溶解在水中的氧分子，使溶解氧成为惰性氧，切断了金属腐蚀所需氧的来源。同时高频电磁波激起的悬垂和调制频率的电磁场所在地产生的“集肤效应”在管壁上聚集了过剩的负电荷，而水内部聚集了过剩的正电荷，水中过剩的正电荷强烈排斥带正电同性Fe3+，阻止Fe失去电子变成Fe3+，从金属壁分离进入水中（系统中的有色水就是Fe3+在水中呈现的颜色）。同时管壁上过剩的负电子也不断吸收带正电的Fe3+溶入水中，从而能使原有管壁上的Fe2O3（红锈）还原成具有极强耐腐蚀力的黑锈外膜Fe2O3。
2、杀菌灭藻
     由于高频电磁波在水体中产生絮流，破坏了细胞膜的离子通道。改变了细胞 适应的内控电流和生存所需的环境条件，使其丧失生存能力而死亡。同时被刺激后的水分子能将水中使用溶解氧包围封锁，切断了微生物进行生命反应所需氧的来源，从而达到较好的杀菌灭藻的效果，防止生物污泥的产生。
3、除垢防垢
     以诺贝尔物理学奖的得主比利时物理学家洛伦茨博士的电磁原理为基础，结合多项尖端的技术和研究经验，研制成功的新一代多功能高频电子水处理器，其运用了现代化电子技术和分子表面能量重新排列技术，使水体吸收高频电磁能量后，在不改变原有成份的情况下，使其物理结构发生变化，原缔合链状大分子断裂成单个水分子，水中溶解的正负离子被单个水分子包围，运动速度降低有效碰撞次数减少，静电引力下降，从而使水中的钙镁离子无法与碳酸根离子结合成碳酸钙和碳酸镁，进而达到防垢的效果。同时由于水体吸收大量被激的电子，使水体的偶极距离扩大，与盐的正负离子的亲和能力增大，从而使管壁上原有的水垢逐渐松软以至脱落，达到有效的除垢效果。
三、苏州菲洛克FLK-D电子除垢仪的技术参数
1、输入电源：220VAC、50Hz。
2、适用水质：总硬度≤100mg/L（CaCo3）；水温≤100℃；流速≤2.8m/s。
3、防垢率100%。
4、杀菌率：98%。
5、灭藻率：100%。
