空调水化学加药装置-菲洛克15151503785
在电力、石油、化工、冶金工业、环境工程、水处理等领域中常需要将某种液体连续自动地注入到另一种液体中成为一种混合液，或者使加入的药剂与液体中存在的某种组分发生化学反应，以达到预期的工艺要求。为达到最佳效果，在工况变化的情况下，对所加化学药剂量自动跟踪调节控制加药速度，因此在这种装置中苏州菲洛克采用了先进的自动控制方式来控制加药量。
空调水化学加药装置-菲洛克15151503785结构简单、安装方便。它主要由计量箱(药剂贮罐)、计量泵(加药泵)、自动控制系统、连接管路等组成。除部分加药管路、取样管路和加药浓度检测仪表外，这些设备一般都集中安装在一个加药间内， 全自动加药装置将计量箱、计量泵、自动控制系统一体化，即安装在一个底座上。我公司完成设备购置、制造、组装、调试、试运行，用户只需将组合式自动加药装置安放在加药间后，将计量泵出口与加药管路、计量箱进出口与进水管等连接好，并将控制柜电源和检测仪表信号送到控制柜就可以起动、投入运行。这样可以大大减少现场施工工作量，避免了中间环节繁多引出的差错以及相互间的扯皮，有效地保证工期和工程质量，减少用户的麻烦和损失。
空调水化学加药装置-菲洛克15151503785产品参数
	加工定制：
	是
	工作压力：
	0.1（Mpa）

	出水能力：
	0-50（m3／h）
	工作温度：
	5-45（℃）

	品牌：
	菲洛克
	规格：
	0.95L/h

	产量：
	1000
	
	


空调水化学加药装置-菲洛克15151503785产品详情

　空调水化学加药装置-菲洛克15151503785（FLK-JY）、定时定量加药装置、循环水加药装置 
　　 
　FLK-JY系列空调水化学加药装置-菲洛克15151503785的计量泵及主要控制部件采用进口的世界知名品牌，它具有以下特点： 
　　 
　　空调水化学加药装置-菲洛克15151503785使用场合 
　　 
　　1、中央空调循环水系统、工业循环水系统的自动加药装置 
　　 
　　2、游泳池、水厂、废水处理、大楼生活水的消毒。 
　　 
　　3、化工、医疗、电子等行业的废水处理 
　　 
　　4、工业循环水、锅炉等相应设备的自动加药和排污。 
　　 
　　FLK-JY空调水化学加药装置-菲洛克15151503785按用途及使用要求的不同又分FLK-JY-A型、FLK-JY-B型、FLK-JY-C型。 
　　 
　　
