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图3.3.2顶装式翻柱液位计�

图3.3.3内置式浮球液位计�
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图3.3.1磁性翻柱液位计�

测量范围(法兰中心距)
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位计(图3.3.2)�

1.导管(架)-不锈钢管)

2.浮球-不锈钢焊接i

3.连杆-不锈钢管A

4.容器(安装法兰)-非本�

产品构件

5.螺栓-根据法兰选用�

6.螺母-根据法兰选用�

7.垫圈-根据法兰选用�

8.安装(连接)法兰-根据�

用户要求选用(配4.)

9.磁钢-根据温度选用�

10.翻柱显示组合-根据

温度和用户意见

11.本体-根据压力选用

12.报警器-根据用户要

求选用

13.支架-不锈钢管(无�

报警时取消）

14.端盖-不锈钢

15.密封螺栓-不锈钢

M20

16.密封垫片-根据法兰

选用

三、内置式磁性浮球

液位计(图3.3.3)�

1.封头-不锈钢�

2.紧固圈-不锈钢�

3.磁钢-根据温度选用�

4.浮球-不锈钢焊接�

5.导管-不锈钢管�

6.安装(连接)法兰-根据�

用户要求选用或取消

7.接线盒-铸铝防水型�

 

 技术参数4

 概述�

 

BZ系列磁性翻柱液位计是按阿基米德原理和磁性材料与

机械原理相结合的性质研制而成。磁浮子随液体位置升降而将

液位的变化线性地传递给翻柱指示器，翻柱指示器将液面以下

显示红色，液面以上显示白色，达到清晰地观察液位的目的。

同时根据用户需要可以加装报警器，在显示液位的同时输出1～n

个报警开关信号，报警器受磁体上下浮动的影响改变原来的状

态，用户可以自由地设定报警开关的位置。

       

结构

一

、磁性翻柱液位

计（图3.3.1)

1.排污阀-1/2球阀

2.本体法兰(盖)

-根据压力选用�

3.螺栓-根据法兰选用�

4.螺母-根据法兰选用�

5.垫圈-根据法兰选用�

6.本体-根据压力选用�

7.接线管-根据连接法�

兰选用

8.连接法兰-根据用户�

要求选用

9.支架-不锈钢管(无

报警时取消)�

10.翻柱显示组合-根据

温度和用户意见

11.磁性浮球-不锈钢焊

接

12磁钢-根据温度选用.

13.报警器-根据用户要

求选用

14.端盖-不锈钢

二、顶装式翻柱液


基本参数

1． 工作压力：PN0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10.0Mpa

2． 介质工作温度：-10~80℃（MAX：400℃）

3． 变送器供电电压：13-36VDC

4． 输出信号：二线制  4-20mA

使用安装注意事项
1． 磁性液位计须竖直安装于容器侧方或上方（顶装式）。

2． 确认接续规格、压力范围及介质温度。

3． 确认介质比重应大于浮球的比重。

4． 液位上升速度应小于0.8米/秒。

5． 安装时磁性浮子式液面计腔体内不允许有异物进入。

6． 安装时，磁性开关避免剧烈冲击，注意周围10cm内应避免磁场干扰。

7． 当磁性开关负载为电感性或电容性负载时，须于接点两端并联一个RC电路。

8． 送电前请再检查配线及电压是否正确，以免变送器或磁性开关造成意外损毁。

液位变送器调整
1． 液位计在出厂前已根据用户提供的订货要求已调整好，用户不要随意调整。

2． 磁性开关可按具体控制范围，用户可自行调整位置。

常见故障及排除
	
	故障现象
	原因分析
	排除方法

	1
	水位上升或下降浮球不动作
	⑴介质的沉淀或异物进入本体管，卡住浮球。

⑵浮球进水、压力、腐蚀

⑶本体管外壁贴近导磁性材质或阀没打开
	⑴及时清洗本体管

⑵更换适当浮球

⑶将导磁性材质隔离或打开阀门

	2
	实际液位与翻板显示不同步
	介质比重与浮球规格不符
	重新选浮球

	3
	翻板无规则显示
	液位上升速度太快>0.8米/秒
	降低液位上升速度

	4
	法兰连接处漏水
	垫片老化
	更换同规格和材质垫片

	5
	变送器工作不正常
	⑴供电压不是13-36V

⑵连接线接触不良或错误
	⑴调整供电压

⑵检查连接线

	6
	磁性开关不动作
	磁性开关离本体管间隙太大
	将磁性开关紧贴管壁
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