    固液分离行业
衡水广兴滤材有限公司致力于为客户提供优质的滤芯，筛板，滤筒，反应容器内部

装置等不锈钢楔形丝产品。从  1986年建厂至今，我们始终为客户提供最优质的产品和

服务。在与客户长期合作过程中，我们与客户共同开发，设计，制造满足客户需求的产

品，帮助我们的客户提升竞争力，并得到了其忠实的信赖。

我公司设计，制造的楔形丝产品应用领域十分广泛，包括：

食品与饮料加工；

制药与生物科技；

炼油与石化；

水处理与固液分离；

矿物筛分与洗选；

制浆与造纸。

通过严格的质量控制和多年的经验积累，我们为客户提供值得信赖的产品。按照客

户的使用要求，我们的工程师会为客户设计出最优的产品，不仅可以您的提高使用效率，

而且还可以降低您的采购成本。我们也可以按照客户的要求进行定制加工。

广兴滤材可靠的产品质量源于我们与用户长期合作积累的宝贵经验和工程师们的

创新设计。通过不断的发展，广兴滤材的产品质量已经成为过滤、分离和筛分领域的最

高质量标准。

二十多年来，广兴滤材一直为工业领域的客户提供最优质的产品和服务，我公司率

先通过了 ISO   9001:2000质量管理体系认证。通过严格的质量管理，我们的产品不仅满

足客户的需要，而且超出了现有行业标准的要求，为我公司产品进入国际市场打下了坚

实的基础。目前，我公司的产品已远销亚洲、欧洲、美洲、非洲的  35个国家和地区，

产品质量得到了一致认可。
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    衡水广兴滤材有限公司生产的楔形丝滤筒由绕条缠绕托条焊接而成，具有焊接强度高，缝隙均匀，精度高，耐腐蚀，使用寿命长，滤筒内部表面光滑，具有完美的圆度。

     我公司生产的过滤筒广泛应用与各类大中型过滤设备，如固液分离机，自动清洁过滤器，刮刀式过滤器，自动排污过滤器，旋转式细格栅过滤机、转鼓细格栅、转筒筛、离子交换器等固液分离设备。楔形丝滤筒的过滤精度范围0.025mm-10mm，结构设计合理，使用寿命长，是到目前为止最优秀的过滤元件之一。主要材质由304、316L，也可按照客要求设计、生产。

在分离过滤机中常用的尺寸：180mm ，200mm ，260mm等 过滤缝隙一般为0.5mm，大小可调。

长度一米左右，看要求定做！

外带加强筋和法兰，回去即可使用！

如下所示:
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粪便处理机  别称：粪便脱水机、粪便固液分离机、粪便干湿分离机 

   粪便处理机是采用螺旋挤压方式连续工作，在分离粪便时，可以分离水冲式粪便污和刮板式粪便以及人工拣出的鲜粪便。 我公司生产的粪便处理机采用0.5mm、0.75mm滤网进行过滤。

  同时该处理机也用于猪牛粪发酵沼气后的沼液液渣的处理，分离后的固体物质含水率低，便于运输，可直接作为有机肥使用，采用该机处理养殖场废水，它能将禽畜原烘水分享为液态有机肥和固态有机肥。液态有机肥可直接用于农作物 ，利用吸收，固态有机肥可支到缺肥地区使用。同时经过发酵可制成有机复合肥，能变废为宝，也可起到改良土壤结构的作用，有利于保护环境又能产生极大的经济效益。

  该处理机具有体积小、转速低、操作简单、安装维修方便、费用省、效率高、投资回收快，不需添加任何絮凝剂等特点。

  处理机工作原理： 
    由液下泵将猪牛粪水提升送至粪便处理机内，挤压绞龙将粪便水逐渐推向机体前方，同时不断提高前缘的压力，迫使物料中的水分在边压带滤的作用下挤出网筛，流出排水管。粪便处理机的工作是连续的，其物料不断的提升至机体内，前缘的压力不断增大，当大到一定程度时， 就将卸料口顶开， 挤出挤压口，达到挤压出料的目的。如果抽入的粪便水过多也会经溢液管排到原粪池中也起到了搅拌的作用，经螺旋挤压过滤分离出的废水可直接派送至沼气池发酵沼气或排送至其储水沉淀池等。为了掌握出料的速度与含水量， 可以调节主机下方的配重块，以达到满意适当的出料状态。 粪便处理机其自动化水平高、操作简单、易维修、日处理量大、动力消耗低、适合连续作业。其关键部件选用不锈钢材料制成， 整机重量近半吨且外形尺寸较小，是规模化养牛场理想的固液分离设备，能大幅度提高。

手 机：15132868737

座 机：0318-7086212

邮 箱：info8737@guangxing-screens.com

地 址：衡水市开发区胜利西路 2589 号

网 址：www.guangxing-screens.com
