曝气器-污水处理工艺的核心部件
在目前的污水处理工艺中，曝气器的应用是很广泛的，它不但用量大，也是污水处理工艺的核心部件，直接影响污水厂的运行质量及出水水质。
曝气器内部设有独立的T型止回阀，即使膜片损坏也能保证管路不进水，特别适合于间歇式曝气工艺，如SBR工艺等。

绿烨环保曝气头膜片采用三元乙丙胶（EPDM）制成，抗老化、耐腐蚀、经久耐用。独特的开孔技术使曝气器气泡释放均匀，产生的气泡直径细密，可减少对污泥颗粒的剪切破坏作用。

盘式膜片微孔曝气器主要由膜片、止回阀、固定圈和曝气器托盘等构成。

曝气器膜片约有2700～6600个微孔，由于采用了特殊工艺一次成型，孔眼均匀，气流在整个膜片上的分布十分均匀，保证了气流与污水接触的稳定性和全面性。曝气器工作时，气泡直径均匀，在1～3毫米之间。
ABS可调管支架由ABS固定底座、ABS螺纹升降管、尼龙扎带三部分组成。下部通过膨胀螺栓将可调管支架固定于曝气池底，上部通过尼龙扎带固定曝气管，高度可以通过ABS螺纹升降管自由调节。

主要用于曝气管道的固定及管道水平度调节，是曝气器及曝气管道安装中常用的、标准化附件。安装简便、使用可靠、调节幅度大；ABS材质高强、耐腐。产品规格有DN50、DN65、DN80、DN100四种规格自选。
环境之美 在于绿烨

