绿烨环保水处理机械过滤器

环保机械过滤器可用于饮用水、生活用水、电子、印染、纺织、环保等行业的生产用水过滤、酒精过滤、药业过滤等，通量大、耗材成本低、外表抛光或亚光，内表面酸洗钝化处理。进出口、排污管道配自动控制阀、控制器。

机械过滤器也称为压力式过滤器．是纯水制备前期预处理、水净化系统的重要组成部分，它的工作原理主要是利用一种或几种过滤介质，在一定的压力下，使原液通过该介质，去除杂质，从而能够达到过滤的目的。
绿烨环保过滤设备采用钢板制成，坚固耐用。滤层结构有双层或单层滤料，具有投资少，占地面积小，效果好，使用管理方便等优点。为延长使用寿命和水质、质量，尽可能考虑采用不锈钢制造。 机械过滤器内填料一般为石英砂、无烟煤、颗粒多孔陶瓷、锰砂等，可根据实际需要选择使用。

成型的滤材有：滤布、滤网、滤片、烧结滤管、线绕滤芯、熔喷滤芯、微孔滤芯及多功能滤芯。因滤材的不同，过滤孔径也不相同。精密过滤是介于砂滤（粗滤）与超滤之间的一种过滤，过滤孔径一般在0.1-120μm范围。同种形式的滤材，按外形尺寸又分为不同的规格。线绕滤芯（又称蜂房滤芯）有两种：一种是聚丙烯纤维-聚丙稀骨架滤芯，最高使用温度60℃；另一种是脱脂棉纤维-不锈钢骨架滤芯，最高使用温度120℃。
环境之美 在于绿烨

