绿烨环保罗茨鼓风机使用与维护

良好的日常维护和正确使用是机器良好运转和长寿的关键，敬请用户按此进行日常维护以减少不必要损失：

1、机房内要有良好的通风，须安装换风、散热设备

2、进口风气体温度不大于40摄氏度

3、轴承温度不超过65摄氏度

4、电动机旋转方向必须按照风机皮带罩壳上和无皮带轮一侧盖板上的箭头方向运转，严禁反转

5、罗茨鼓风机正常工作中，严禁完全关闭排气口阀门，严禁超负荷运行

6、曝气池内污水、储油量低于游标量刻度线，气压表无压力显示、滴油嘴无油滴严禁运转。

7、每天检查油箱储油量、滴油量，每只滴油嘴每分钟控制在20-25滴，滴油过多，油容易喷进污水池产生浪费、过少容易产生噪音并导致机器发热拉缸。
8、新机使用前或停机7天以上，必须拆下空滤器，向主机内注入少量润滑油，手动转动主机皮带轮，运转自如后才能投入使用。

9、罗茨鼓风机新机初用240小时必须更换润滑油，以后入发现优质变黑、变稠须及时更换润滑油。更换方法：打开油箱加油孔盖，拆掉机油供油滤芯，并清洗滤芯，为使残油快速全部流出。请用手压鼓风机火空压机对着加油口内吹出残油，同时清洗滴油嘴。

10、经常检查有无漏气、漏油现象

11、拆卸风机时，应对各配合尺寸进行测量，做好记录，并在零部件上做好标记，以保证装配后能维持原配合要求

12、维护和检修应按具体使用拟定合理制度，建议罗茨鼓风机每年大修一次，更换润滑油和有关易损件。

罗茨风机正常工作中，严禁完全关闭进、排气口阀门，应注意定期观察压力情况，超负荷时安全阀是否动作排气，否则应及时调整安全阀，不准超负荷运行。

由于罗茨风机的特性，不允许将排气口的气体长时间地直接回流入罗茨风机的进气口（改变了进气口的温度），否则必将影响机器的安全，如需采取回流调节，则必须采用冷却措施。

要经常注意润滑油的油量位置，定期检查，并 做好记录，确保油量。可采用自动注入润滑油的方式，进行罗茨风机的设备保养。
环境之美 在于绿烨

