板框压滤机型号及板框压滤机选型
很多客户朋友对压滤机型号问题，选型尤其是板框压滤机型号及选型问题搜索咨询的比较多，说到压滤机，其实很多企业朋友并不是很了解，很多采购人员只是知道要用这个设备，但压滤机究竟怎么个工作原理，结构组成怎样，怎么选购并不清楚。这里简单说下以上几个问题，压滤机是一种间歇性的（所谓间歇性即不能连续不间断工作，需要过滤一段时间卸料，然后在过滤，如此循环往复）固液分离设备，目前主流的主要有板框式的压滤机，厢式压滤机，隔膜压滤机，立式压滤机。

从压滤机滤板的承受压力说起，早起压滤机滤板主要是滤框和滤板两部分组成，滤布搭在滤框上，板框式滤板承受压力较小，而且使用过程中当滤板受力不均时容易损坏滤框滤板，后来经过改进就有了现在常用的厢式压滤机，厢式压滤机滤板为整个一块滤板，承受压力提高，不容易损坏，大大降低了企业使用中的成本，而且厂家大多实行三包服务。

板框压滤机选型时还要考虑设备材质问题，压滤机结构主要为：大梁，滤板，滤布，压紧系统（千斤顶或者油缸），设备的质量全在这几部分的材料好坏。

下面就是滤布的选择

我们最重要的就是考虑被过滤物的性质，它的因素在选择压滤机的滤布重要性占到了75%以上。

滤渣的剥离性能，它直接形象着压滤机设备的工作效率。滤渣表面光滑无粘连型，滤液就会迅速的从中滤布中渗析出来，过滤时间段，效率高。相反，滤渣具有粘连 性，过滤时间也会长，效率当然就会相应的降低。而且是，粘连性越强，效率就是越低。这时我们就要选择单丝滤布或缎纹织滤布。

根据过滤液的酸碱性等化学性来选择，不同的酸碱程度选择适合自己的滤布种类。耐酸性最强的是涤纶滤布，耐碱性最强的是维纶滤布。耐酸碱性同时具有的就是丙纶滤布了。

滤渣的形状，颗粒是否均匀，形状是否坚硬，从而来考虑滤布的耐磨性。大小不均，又有菱角，依据程度的不同而选择。耐磨性最好的就是条论滤布和经纶滤布。

过滤物的温度，温度也是影响压滤机的滤布和工作效率。耐温度最高的是棉滤布。
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