纤维球填料使用时需要注意的事项

绿烨环保纤维球滤料纤维丝的性能极似羊毛,弹性较好,伸长20%时回弹率仍可保持65%，蓬松卷曲而柔软，有合成羊毛之称。强度 22.1～48.5cN/dtex，比羊毛高1～2.5倍。耐晒性能优良，露天曝晒一年，强度仅下降20%，以此种纤维制作成的纤维球弹性好，比表面积大，空隙率高，滤速可调节，是水质高精度过滤的首选。

纤维球滤料的问世，使得在水处理方面有了一个更大的进步，纤维球的性价比比较高，主要体现在以下的几个方面，先是纤维填料的占地面积比较小，解决了很多空间不够的问题，其次可以进行多次的使用，减少了资源的浪费，降低商家的成本，更加环保，最后，耗水量低，维修简单，操作也十分的方便，使用的寿命一般都在十年以上，对每个商家来说都是好的选择。

纤维球滤料层的密度可调解、可控制。纤维球滤料为软性材料，滤层容易被压缩，可以通过调节滤层密度的方法调节过滤精度，但要防止滤层被无限制地压缩而使过滤水头损失增长过快。纤维球滤元的两端分别悬挂在过滤池上滤板和下滤板上，滤层密度不仅可调节而且可控制，可保持过滤流量在一个周期内比较稳定（流量衰减较缓慢）。

纤维球滤料的防潮工作应注意：
1、根据进水量和沉淀出水浊度适当控制滤速，保证滤后水质，如果进水量过大，会影响纤维球滤料的性能；
2、每1-2小时观察一次进、出水浊度、pH值、余氯量、水头损失，正确填写生产日报表；
3、负责 纤维球滤料滤池的启闭和冲洗及各项事故的排除;
4、做好一级保养，配合好二级保养和参与 纤维球滤料滤池大修理工作；
5、与调度、一、二级泵站和加抓、加矾操作人员保持密切联系，及时调整有关操作。

环境之美 在于绿烨

