绿烨环保gsly回转式格栅除污机操作规程和调试
回转式格栅除污机是一种可以连续自动拦截并清除流体中各种形状杂物的水处理专用设备，可广泛地应用于城市污水处理。自来水行业、电厂进水口，同时也可以作为纺织、食品加工、造纸、皮革等行业废水处理工艺中的前级筛分设备，是目前我国先进的固液筛分设备之一。

1、开机前的准备：启动设备前,应检查格栅机传动机构是否完好,紧固螺钉,螺母是否牢固,设备周围有无障碍物,以免影响设备的正常运转。检查减速机的润滑油是否到油面线,有无漏油现象。熟悉控制面板上各个开关、按钮及指示灯的作用。 若电机或控制箱检修过,起动之前还应检查电源电压是否与电机铭牌上标注的电源电压是否一致,还应做点动试验,以检查电机旋转方向是否合乎要求。

2、设备的操作规程：设备通过使用位于电控箱内的电源开关接通和切断电源。 2。1开机（自动） 1）确定低压室盘柜上控制档是否已打到“自控档” 2）在中控室的操作面板上点击需开启的格栅机,将弹出”启动”、“停止”按钮,点击”启动”按钮,设备开始运转。 2。2开机（手动） 1）合上闸后应检察运行情况是否正常,有无卡阻及出现异常响声等现象。 2）及时发现并清除各种较大的纤维杂物,以免阻塞耙齿链并影响设备的正常运行。3）运行中每2小时检查一次电机及轴承温升情况,轴承温度在70℃以下为正常,电机机壳温度在70℃以下为正常。 4）当格栅背部附有杂物时,应用专用工具将杂物耙入皮带输送机内,皮带输送机周围的杂物应及时清除干净。 5）做好设备运行情况的各种详细记录。 2。3关机（自动） 在中控室的操作面板上点击需关闭的格栅机,将弹出”启动”、“停止”按钮,点击“停止”按钮,设备停止运转。 2。4关机（手动） 1）按下停止按钮,停止设备运行。 2）记录开、停机时间。

  3、操作管理 3。1日常管理：格栅的日常维护管理主要是注意对栅条、除渣耙、栅渣箱和前后水渠等的清扫。及时清运栅渣,保持格栅通畅。 3。2定期检查维修：格栅的检查要点见下表。消耗性零部件的更换期大约1～2年,基本部件3～10年,出现初期故障时,应及时查清原因,及时处理。
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