水厂水处理用蜂窝斜管填料清洗方法

水厂水处理用蜂窝斜管填料清洗方法比较简单，首先排空沉淀池中的水，再利用高压水枪自上而下逐一进行清洗，切忌留下死角。如果清洗不干净或者清洗不及时则会造成出水水质恶化的情况，如厌氧菌发酵，污泥出现大量上浮，严重的情况下可能会造成二次污染。初次沉淀池排泥周期一般不宜超过2日，二次沉淀池排泥周期一般不宜超过2小时，当六角蜂窝斜管沉淀池排泥不彻底时应停池（放空）采用人工冲洗的方法清泥。机械排泥的沉淀池要加强排泥设备的维护管理，一旦机械排泥设备发生故障，应及时修理，以避免池底积泥过度，影响出水水质。

蜂窝斜管填料都有哪些特点？

   蜂窝斜管填料适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。那么六角蜂窝斜管填料应用于水处理有哪些特点呢？
   1、采用蜂窝斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍，因此缩小了占地面积；

   2、当蜂窝斜管管长为1米时，有效负荷按 3-5吨/米2 时设计,V0 控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质好；

   3、污泥量少，减少了污泥脱水后处理工作量；产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除；

   4、蜂窝斜管填料应用于水处理层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰；

   5、湿周大，水力半径小。

环境之美 在于绿烨

