机械过滤器的类型与选择

一、活性炭过滤器：
活性碳过滤器主要用于给水排水处理系统中除去水中有机物、色度及余氯。装填不同性能的活性碳，可达到不同的处理目的。 当作为离子交换的前处理系统应用时，可有效地保证离子交换树脂的使用寿命，提高出水水质，防止树脂中毒污染，影响正常使用。
二、石英砂过滤器：

水处理的沉淀和澄清过程，把水中一部分较大的固体颗粒或容易沉降的杂质加以去除，但要进一步使水净化，就得利用过滤的方法，使水通过石英砂过滤器中从上而下、由小而大的不同颗粒的滤料层后，将水中的细小颗粒、胶体、有机物等杂质截留下来，从而使水得到进一步的澄清和净化，降低水的浑浊度。根据设备水头损失的情况或过滤器运行的时间确定石英砂过滤器的反冲时机。通过石英砂过滤器上所配置的各类阀体的开合对设备内部石英砂滤料进行反冲洗，将沉积在介质上的杂物冲洗干净后，设备随即又进入了一个新的过滤周期。

石英砂过滤器是纯水制备的前期处理，水净化系统的重要组成部分，其材质有玻璃钢、钢衬胶或不锈钢制成。

三、多介质过滤器：

多介质过滤器由玻璃钢储罐、不锈钢储罐或碳钢储罐填充不同的过滤介质构成，用于水处理除浊、软化水设备、纯水设备的前级预处理及中水回用等。原水在一定的压力下通过多介质过滤器能有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等，使水澄清。

针对不同的客户、不同的用水量配备不同的罐体，不同目数不同类型的过滤介质，充分满足客户需求。常用的过滤介质有石英砂、锰沙、活性炭、无烟煤、纤维球等。

各种过滤介质功能介绍

1、石英砂滤料  

主要是通过截留过滤来净化水的，去除水中的悬浮物杂质，提高水的透明度降低浊度。常规用于河水净化，污水净化，地表水处理等。

2、活性炭

能吸附水中的有机物，金属离子，除臭除味。一般用于中水回用，自来水，污水处理，除色除味，对于饮用水活性炭具有改善水的口感作用。

3、锰砂滤料

主要除去水中的铁锰离子。主要用于地下水处理，井水处理及金属管道的除锈以及含铁量高的废水。

4、无烟煤

是介于石英砂和活性炭之间的一种滤料，具有石英砂过滤拦截功能也具有一定的活性炭吸附作用。常用于自来水处理，河水处理及污水处理，缺点是滤料成本高。

5、纤维球

常用于大流量的水处理，由于其流速快，所以单位截面积处理的流量大，而且由于对油处理有明显的作用。一般用于除油过滤及大流量的景观水处理，河水处理，污水处理。
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