絮凝搅拌机用于水厂药物混合之后的絮凝搅拌
絮凝搅拌机包括搅拌机主体和搅拌池，所述的搅拌机主体上连接有驱动机构，所述的驱动机构包括减速机和搅拌轴，所述的搅拌轴上水平连接有横板，横板上连接有桨板。本发明结构简单、使用方便，适用于水厂完成药物混合之后的絮凝搅拌，使药剂在水体中结成絮凝绒体，本发明可选用单层、双层及三层搅拌，横板和桨板的尺寸可以根据使用需要进行调节，以满足不同处理要求。 

絮凝搅拌机的分解检查和分析处理二.齿轮箱的分析与检查有的搅拌器设备的齿轮箱加工精度较高，热处理良好，对絮凝搅拌机中齿轮箱进行彻底的清洗，仔细检查各齿轮、齿轮轴、轴承。发现轮齿表面光滑，无点蚀、交合现象，齿轮啮合侧隙正常，齿廓无明显磨损；各轴承径向、轴向间隙正常，内外圈及滚子表面均无点蚀斑点，整体质量良好；各轴轴向间隙合理，手盘输出轴，活动自如，无卡壳现象，也无异常声响。那么，可以排除齿轮箱的故障。 

絮凝搅拌机中电机变频调速原理：通过改变变频电机的工作频率，实现电机输出转速的改变。絮凝搅拌机中搅拌机转速=电机输出转速/速比，电机输出转速降低，搅拌机转速也降低。另：实现调速要求还需要客户自配变频器。 

絮凝搅拌机中搅拌容器常被称作搅拌釜（或搅拌槽），当搅拌设备用作反应器时，又被称为搅拌釜式反应器，有时简称反应釜。絮凝搅拌机中釜体的结构型式通常是立式圆筒形，其高径比值主要依据操作是容器装液高径比以及装料系数大小而定。而容器的装液高径比又视容器内物料的性质、搅拌特征和搅拌器层数而异，一般取1～1.3，最大时可达6。釜底形状有平底、椭圆底、锥形底等有时亦可用方形釜。同时，根据工艺的传热要求，釜体外可加夹套，并通以蒸气、冷却水等载热介质；当传热面积不足时，还可在釜体内部设置盘管等。
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