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该液位变送器采用进口充油硅芯片，不锈钢全封焊结构设计，具有良好的防潮性能和极强介质兼容性，可用于许多工业场合较弱的腐蚀性介质中；电路部分的关键元器件、压力敏感芯子，选用国际著名品牌的元器件，采用国际生产标准工艺，使产品的各项技术指标均达到国际水平，产品有很好的稳定性和较高的精度。

DFL-PW液位变送器应用范围：
可用于水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、水井、矿井、工业水池、水罐、油池、水文地质、水库、河道、海洋等场所

DFL-PW液位变送器技术指标：　
　全封闭式电路，具有防潮、防结露、防渗漏功能
　量程：0～0.5mH2O柱0...200mH2O柱
　可选不锈钢管(软、硬两种)液位变送器，适应恶劣环境，性能更优。
　可选分体式、一体式
　精度：±0.25%FS、0.5%F
　供电：24VDC
　输出：4～20mA、0～5VDC、1～5VD
　工作温度：-20℃～+60℃
　适用于液位测量（有腐蚀性的介质请指出）
　密封级别：高等级IP68
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	选型说明

内容

代　码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　说　　明

DFL-PW-

投入式液位测量

线缆

01

普通线缆

Y2

钢性不锈钢管，最长2mm

Y3

软不锈钢管，最长5mm

　输出信号

A

电流输出：4――20MA(可省略)

V

电压输出：0－5V，0－10V，1－5V

　　　　　显示

 

不带显

W

带显示：指针、LED、液晶三种可选

是否防爆

 

不防爆

B

防爆（本安防爆）

　　　　　　　　　　　量程　
0－0.5--200米内各量程任意指定

 

	 

	　DFL-PW液位变送器结构图
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