API阀门标准代号

API是美国石油学会（American Petroleum Institute）的英文缩写，建于1919年，是美国第一家国家级的商业协会。API的一项重要任务，就是负责石油和天然气工业用设备的标准化工作，以确保该工业界所用设备的安全、可靠和互换性。
 

	API阀门标准代号

	序号
	代号
	名称

	1
	API STD 526－1984
	钢制法兰安全阀

	2
	API STD 527－1991
	金属对金属密封座安全阀的阀座密封性（工业级）

	3
	API STD 591－1998
	炼油阀门的用户验收

	4
	API STD 593－1981
	球墨铸铁法兰旋塞阀

	5
	API STD 594－1991
	对夹式止回阀

	6
	API STD 595－1979
	铸铁法兰闸阀

	7
	API STD 597－1981
	钢制法兰和对焊缩口闸阀

	8
	API STD 598－1996
	阀门检查和试验

	9
	API STD 599－1994
	钢制和球墨铸铁旋塞阀

	10
	API STD 600－2001
	石油和天然气用螺栓连接阀盖钢制闸阀

	11
	API STD 601－1988
	凹凸式管道法兰和法兰连接用金属垫片（包覆式和缠绕式）

	12
	API STD 602－1993
	紧凑型钢制闸阀

	13
	API STD 603－1991
	铸造耐腐蚀CL150闸阀

	14
	API STD 604－1981
	球墨铸铁法兰闸阀

	15
	API STD 605－1988
	大口径碳钢法兰（CL75～900）

	16
	API STD 606－1989
	紧凑型钢制闸阀延伸阀体 

	17
	API STD 607－1993
	1/4回转阀门软密封座的耐火试验

	18
	API STD 608－1995
	法兰和对焊端的金属球阀

	19
	API STD 609－1991
	凸耳对夹型和对夹型蝶阀

	20
	API 6D－2002
	管线阀门规范

	21
	API 6FA－1994
	阀门耐火试验规范

	22
	API 6A－2002
	井口装置和采油树设备规范

	23
	API QI－1994
	质量大纲规范


 

