纤维球的材质是什么,使用效果如何

市场上纤维球的材质有很多种，最常见的是涤纶丝，其他的还有腈纶、锦纶、丙纶等。纤维球采用涤纶、腈纶材质，有如下特点。

涤纶纤维特点：
1．强度高。短纤维强度为2.6～5.7cN/dtex，高强力纤维为5.6 ～ 8.0cN/dtex。由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基本相同。耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。

2．弹性好。弹性接近羊毛，当伸长5%～6%时，几乎可以完全恢复。

3、耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。 

4．耐光性好。耐光性仅次于腈纶。 　

5．耐腐蚀。可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。耐稀碱，不怕霉，但热碱可使其分解。

锦纶特点：腈纶又称聚丙烯腈纤维。通常是指用85%以上的丙烯腈与第二和第三单体的共聚物，经湿法纺丝或干法纺丝制得的合成纤维。聚丙烯腈纤维的性能极似羊毛弹性较好,伸长20%时回弹率仍可保持65%，蓬松卷曲而柔软，保暖性比羊毛高15%，有合成羊毛之称。强度 22.1～48.5cN/dtex，比羊毛高1～2.5倍。耐晒性能优良，露天曝晒一年，强度仅下降20%，

纤维球滤料是由纤维丝扎结而成的球形填料。纤维球滤料与传统的石英砂滤料或多层滤料过滤相比，具有弹性效果好、滤速快、空隙大、截污容量大、工作周期长、过滤效果好、水头损失小等优点。在过滤过程中，滤层空隙沿水流方向逐渐变小，比较符合滤料由上大下小的孔隙率分布。
环境之美 在于绿烨

