简述细格栅除污机工作原理与维护

格栅除污机介绍：

细格栅除污机是一种可以连续自动拦截并清除流体中各种形状杂物的水处理专用设备，可广泛地应用于城市污水处理。自来水行业、电厂进水口，同时也可以作为纺织、食品加工、造纸、皮革等行业废水处理工艺中的前级筛分设备，是目前我国最先进的固液筛分设备之一。

工作原理：

细格栅除污机是由一种独特的耙齿厂装配成一组回转格栅链。在电机减速器的驱动下，耙齿链进行逆水流方向回转运动。耙齿链运转到设备的上部时，由于槽轮和弯轨的导向，使每组耙齿之间产生相对自清运动，绝大部分固体物质靠重力落下。另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫干净。按水流方向耙齿链类同于格栅，在耙齿链轴上装配的耙齿间隙可以根据使用条件进行选择。当耙齿把流体中的固态悬浮物分离后可以保证水流畅通流过。整个工作过程是连续的，也可以是间歇的。

维护管理：

a)定时清除格栅所截栅渣。加强汛期巡视，增加除污次数，保证水流畅通。

b)格栅除污机工作时，监视设备的运转情况，发现故障应立即停车检修。

c)格栅前遇到大块杂物及漂浮物，及时清捞，以防损坏除污机部件。

d)每次除污机维护、检修工作完毕后及时清理格栅机内外卫生，保持干净。　　

维护保养：

a)保持除污机及其周围清洁。

b)细格栅每天清理后墙板，集渣口纤维性垃圾一次。

c)发现除污机的传动链瓣有断裂现象等，立即更换。

d)除污机、螺旋输送机、压渣机按计划定期检修。

产品特点：

细格栅除污机设备的最大优点是自动化程度高、分离效率高、动力消耗小、无噪音、 耐腐蚀性能好，在无人看管的情况下可保证连续稳定工作，设置了过载安全保护装置，在设备发生故障时，会自动停机，可以避免设备超负荷工作。特别提示：本设备可以根据用户需要任意调节设备运行间隔，实现周期性运转；可以根据格栅前后液位差自动控制；并且有手动控制功能，以方便检修。

