微孔曝气器的作用与选择

污水处理生物处理法根据参与作用的微生物的需氧情况，可分为好氧法和厌氧法两大类。一般情况，好氧法比较适用于较低浓度污水；而厌氧法较适用于处理污泥和较高浓度的污水。好氧生物处理法可分为活性污泥法和生物膜法两大类。活性污泥法是水体自净的人工强化方法，是一种依靠活性污泥工作主体的去除污水中有机物的方法。存在于活性污泥中的好氧微生物必须在有氧气存在的条件下才能起作用。在污水处理生化系统的曝气池中，充氧效率与好氧微生物生长量成正相关性。溶解氧的供给量要根据好氧微生物的数量、生理特性、基质性质及浓度来综合考虑。根据试验表明，曝气池中溶解氧维持在3～4mg/L为宜，若供氧不足，活性污泥性能差，导致废水处理效果下降。为保证有充足的供氧，必须依靠一种设备来完成，曝气器。

在污水处理中，经常使用的就是曝气器，曝气是污水好养生化处理过程中的重要环节，曝气器的主要作用就是向反应器内充氧，保证微生物生化所需要的溶解氧，并且保持反应器内泥、水、气三者充分混合，为微生物降解有机物提供非常有利的生化反应条件。同时，曝气也是污水好氧生化处理系统中需要的成本高的工艺环节，一般来说曝气充氧电耗占总动力消耗的60％至70％,因此优选能耗少和造价低的曝气装置具有十分重要意义。 　　

曝气是使空气和水强烈接触的一种有力手段，真正的目的在于将空气中的氧溶解在水中，或者说是将水中不需要的气体和挥发性物质放逐到空气之中。换句话说，它是促进气体和液体之间物质交换的一种手段。同时它还有其他一些重要作用，如混合和搅拌。空气中的氧通过曝气传递到水中，氧由气相向液相进行传质转移。

水污染问题是一个遍及全世界的环境问题，无论是在发展中国家还是发达国家，这个问题已越来越引起人们的重视。现在，各国特别是发达国家每年都花巨大的人力、财力用于工业污水的治理。由于工业废水成分的多样性，往往需要通过几种方法组成的处理系统才能达到所需的排放标准。污水处理按采用的方法手段分类，可分为物理法、化学法、物理化学法和生物法4种。生物法是利用废水中的微生物的代谢作用分解水中可降解的有机物的一种方法。 
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