电动液压板框压滤机与手动千斤顶压滤机的区别

板框压滤机是一种操作方便，工作效率高的过滤设备。其结构简单，广泛应用于化工、冶金、染料制药、食品、炼油、陶土、环保等行业，是液体过滤和固液分离的最实用设备。

增强聚丙烯滤板、滤框采用专利技术模压而成，强度高，重量轻，耐腐蚀，耐酸碱。

板框压滤机采用液压压紧，最大压紧压力14MPa，并用电接点压力表自动保压；

板框压滤机最大过滤压力为0.5MPa，确保形成滤饼的最佳条件，进行加压过滤；

板框压滤机操作简单，维修方便，并配有多种安全装置，确保操作人员安全。
自动保压压滤机是采用液压装置作为压紧、松开滤板的动力机构，采用电接点压力表设定油缸压力，当油缸达到设定压力时电机自动停止运转，单向阀自锁回油起自动保压作用。此结构操作简单、安全、省力，操作通过控制板上的按钮，实现连续动作，其中配有多种安全装置和附属功能，确保操作人员安全。
电动与手动的压滤机，当然最直接的就是动力的不同，但在选择上面，手动千斤顶的一般用于处理污泥量比较小的情形，处理量小，断续操作的需要可以选择手动的。而电动液压的，则是用于需要大量处理的情形，一般是处理量大，需要连续操作的，就可以选择电动液压的。当然处理量小的也可以选择液压的，但作为压滤机的供应商，我们也会为你的效益考虑，成本考虑等采购不同的类型。

手动压紧是螺旋千斤顶推动压紧板压紧；液压压紧是有液压站经机架上的液压缸部件推动压紧板压紧。两横梁把止推板和压紧装置连在一起构成机架，机架上压紧板与压紧装置饺接，在止推板和压紧板之间依次交替排列着滤板和滤框，滤板和滤框之间夹着过滤介质；压紧装置推动压紧板，将所有滤板和滤框压紧在机架中，达到额定压紧力后，即可进行过滤。
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