污水处理设备格栅机知识整理

机械格栅的主要作用，拦截、清除污水中的各种固态悬浮物、漂浮物等，防止漂浮物进入后继设备而影响处理效果。

绿烨环保机械格栅机能够连续分离污水中悬浮物，因而工作效率高、运行平稳、格栅前后水位差小，运转噪音小;结构简单，操作方便，便于维护保养;机械格栅所有滑动轴承均采用尼龙材料，耐磨损、耐腐蚀且无油润滑。机械格栅全部零件由不锈钢制成，具有足够的耐蚀性和强度，即使在恶劣的环境中也能够长期使用。

(1)格栅分人工格栅和机械格栅两种，为避免污染物对人体产生的毒害和减轻工人劳动强度、提高工作效率及实现自动控制，应尽可能采用机械格栅。

(2)要根据污水的水质特点如pH值的高低、固形物的大小等确定格栅的具体形式和材质。材质多为304不锈钢，高要求的可选择316不锈钢。

(3)大型污水处理厂一般要设置两道格栅和一道筛网，格栅栅条间距应根据污水的种类、流量、代表性杂物种类和尺寸大小等因素来确定，既满足水泵构造的要求，同时满足后续水处理构筑物和设备的要求。第一道使用粗格栅(50～100mm)或中格栅(20～4omm)，第二道使用中格栅或细格栅(4～10mm)，第三道为筛网(〈4mm)。

(4)格栅机的参数尺寸，大小等根据设计的要求订做，一般的厂家都是提供订做的形式生产！

(5)格栅一般安装在处理流程之首或泵站的进水口处，位属咽喉，为保证安全，要有备用单元或其他手段以保证在不停水情况下对格栅的检修。

(6)为保护动力设备，机械格栅一般安装在通风良好的格栅间内，大中型格栅问要配置安装吊运设备，便于设备检修和栅渣的日常清除。
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