污水厂曝气池曝气头既尺寸有什么要求？
计算确定曝气池总的曝气气量，曝气池的面积，单位m³/h。

然后，在根据曝气器单个曝气量，用总曝气量除以这个数字算出来需要的数量。

其次，再用曝气池曝气区的面积除以曝气头计算数量，确定其每个的单位服务面积，看看选型样本上的曝气头的服务面积是否吻合（一般曝气头：橡胶膜材质的是0.5㎡、陶瓷刚玉膜是0.3~0.6㎡）。注意如果曝气头布置过密则氧气利用率会有下降。

最后，根据这个计算的平均单个面积开平方计算曝气头间距。

曝气头布置应在池底，上表面一般是池底尽量贴地安装，确保曝气头上面的工作时水压能够达到4米水头以上这样氧气利用率才能满足设计要求（氧气转移率都是在上覆4米清水中测定的）。

一般都是均匀分布。但是推流式曝气池AO之类的、普通曝气池之类的最好采用分段曝气，即开始曝气多，之后逐步减少，按照一定比例分布曝气头（例如50：33：17），这样符合微生物生理需要，开始曝气多利于生长降解污染物，最后曝气少，一是确实污染物少没必要浪费空气，另外如果你AO/A2O凡是有混合液末端回流都必然是从末端取水，为此你最好控制其末端的溶解氧DO的量在1mg/L以下，以减少由于混合液回流对A段的由于溶解氧造成的负面影响。此时计算曝气头时也是一样的，不过就是要认真用服务面积这个参数校核，注意设计的太密并不是好事，会影响氧气传递效果降低利用率的。曝气池长宽比是4:1以上比较好，推流式曝气池能做的更高，如果太长可以做折弯都没问题，曝气池的深度比较固定多是4.5~5米，不宜过浅否则氧气利用率下降。

选曝气头要对其膜的材质进行核实，一般生活污水都没问题，但是如果是工业废水或是用在预曝气调节池、药剂空气搅拌这类用途时，一定要认真选取材质。例如，刚玉和膜片曝气头可以用在工业废水上的。

环境之美 在于绿烨

