管式曝气器的安装及保养
1.安装过程

管式曝气器一般均匀布置在水处理池底部，曝气器距池底100—250mm，纵向间距一般为500mm左右。

将曝气主管按图纸裁管下料，管道画线，确定每套管式曝气器位置；

安装膜片（本设备以整套管式曝气器及膜片单独提供），安装膜片时注意部分无孔膜片与地面垂直安装，膜片两端卡箍要拧紧；

安装主管可调支架，调平每根曝气主管在同一水平面上；

膜片安装完毕，将整套管式曝气器安装与之前已开孔位置；（注意开孔位置应在同一水平面上）；

所有管道安装完毕后，安装曝气立管；

2.安装注意事项

膜片安装卡箍要拧紧。
所有管道要确保水平在同一平面上。
安装中心连接件要垫O型圈。
曝气主管开孔后必须对其进行彻底吹扫，方可进行管式曝气器安装。
安装时及安装后，现场严禁爆接等明火作业，如确需作业，应用防火材料将曝气器覆盖，以免烫坏设备。
曝气器在搬运及安装时，不能抛掷、拖拉，以免管壁磨损。
安装完毕后，应检查各连接头是否符合要求。
3.日常维修、试验和更换部件的手续和步骤：

1）每日巡视曝气池，并严格按操作规程操作，发现有曝气不均匀和局部大气泡现象，应按要求来分析故障原因和排除故障。

2）膜片更换步骤：

首先将箍是否损坏；

松卡箍，将旧膜片取下，将新膜片换上；

卡箍上紧时，卡箍圈一定要平行于布气连接管。
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