
轧花网片的材质有铁丝、黑钢丝、白钢丝、铅丝、不锈钢丝、铜丝等各种有色金属丝。规格是1目-24目，1米-5米宽。轧花网片的特点：结构美观、坚固耐用，多用于矿山、煤厂、建筑、石油化工、建筑机械等地
轧花网的规格没有统一的表格，因材质、丝径、孔径的不同而演变出很多。
轧花网从形状上大体分为两类，一类叫做整织轧花网，一类叫做阶花轧花网。这两种形状的轧花网有什么相同点和不一样呢？
从原料，用处和织造进程等几个重要方面来说，整织轧花网和阶花轧花网能够互为替代品。这两者并没有本质上的不一样。如果非要分别出一两点来，首要就是在用处方面。整织轧花网做出来的网面比拟软一些，可是耐磨性却比阶花轧花网要经用一些。依据这点差异，整织轧花网和阶花轧花网就要依据需要用处不一样的场合。
　　整织轧花网指的是单个网孔中心没有波涛型曲折,阶花轧花网是指单个网孔中有有1个或多个波涛型曲折.整织轧花网多用于丝大孔小型轧花网，阶花轧花网多用于丝小孔大型轧花网.中心状态即可用整织也可用阶花.绝大多数情况下,整织轧花和阶花轧花关于使用是没什么不一样的。

