
怎样铺设玻璃钢格栅盖板呢

我们都知道玻璃钢材质比金属、塑料的强度还要好，而且还有防腐蚀的功，所以利用这个特性我们可以使用它在环保行业当中，比如污水厂。那么我们购买玻璃钢格栅后应当如何进行铺设呢？

因为玻璃钢格栅型号样式厚度等等各不相同，所以铺设方式也不太相同，分为自带粘胶和不带粘胶两种，采用自带粘胶的可以直接人工放置并铺设，而不带粘胶需要用钢钉或者其他方式来固定格栅板。

拆封玻璃钢格栅后，一定先分清楚正反面，通常两面都会有标记或颜色不同。铺设时一定要将与格栅接触的位置清理干净以防有灰尘影响胶粘的效果。

钢钉固定玻璃钢格栅铺设前要先把安装位置打扫干净，然后用钢钉固定好铁皮，避免在碾压的过程中出现松动和断裂。在交接的地方的时候得注意，把前一段放在后一段的上面，以保证后面的铺设能够牢固和整齐，过程中要确保材料拉紧时玻纤纵横向均处于挺直张紧状态。固定完毕后，须用胶辊压路机适度碾压稳定，使玻璃钢格栅与原路表面粘结牢固。

铺设安装的好不好直接影响着玻璃钢格栅的使用寿命，所以务必在铺设时请专业安装人员予以协助。


