板框压滤机用隔膜泵该如何选型
板框压滤机厂家认为压滤机是依靠泵的流量为动力，泵的选型要根据设备的处理量以及处理周期为参考。 

根据板框压滤机滤室的容积，脱水后泥的含水率，进板框前污泥的浓度，换算出板框每次完成一次脱水操作需要的进泥量。然后，确定合理的进泥时间，例如2-3小时。计算出流量。 

然后，隔膜泵材质： 

　　如为普通的生物污泥，选用普通铸铁聚丙烯材质，比较经济。其他特殊污泥，要根据具体污泥成分，选用隔膜泵材质如不锈钢304,316,铝合金,衬氟。 

　　

第一、设计中需要注意的事项： 

　　1、进气管路上安装带压力指示的减压阀和小球阀，便于观查和调节隔膜泵的流量和压力； 

　　2、开始脱水时，空气压力宜控制在2-3bar，当出水流量明显减少后，再提高空气压力，会获得更好的脱水效果； 

　　3、污泥的调质效果的好坏，起着决定性的作用； 

　　

第二、采用隔膜泵的缺点： 

　　1、压力无法提高，被气源压力限制，6bar就到了上限； 

　　2、噪音和管路振动，在大气量时，特别明显； 

　　3、相对于螺杆泵，膜片寿命较短，容易损坏； 

　　4、因隔膜泵流量通常不会太大，多数应用在小系统中； 

　　

第三、采用隔膜泵的优点： 

　　1、投资低，螺杆泵就需要可以调节流量装置，变频或者压力调解阀，还需要配套的压力传感器； 

　　2、工作可靠，简单，可以随着过滤阻力的增加自动平衡流量； 

3、占地面积小，安装很容易。
压滤机产品主要有厢式压滤机、板框压滤机、手动千斤顶压滤机、电动液压压滤机、聚丙烯压滤机。压滤机有多种规格，过滤面积2－200平方米。
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